
Rohrschweißanlage

Wandstärke	 2 mm
Taktzeit	 	 < 30 
Durchschweißung Anfang/Ende

Vollautomatischer Spannprozess 
für Rohre mit unterschiedlichen 

Durchmessern und Längen

Automatische Schweißanlage 
zum Plasmaschweißen von  
kurzen Rohren
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DE-57299 Burbach

Telefon	 + 49 (0) 2736 4154 0  
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Flexible Rohr- und Behälterschweißanlage

Schweißen von Rund- und 	
Längsnähten

Flexible Rohr- und Behälter- 
schweißanlage

WIG- und Plasmaschweißverfahren
Wandstärken 1-10mm
Zentrales Bedienpult mit 10” Touchpanel und Kamerasystem
Reitstock und Stützlinetten flexibel auf Schienen montiert
Automatische Lichtbogenabstandsregelung (AVC)
Automatische Pendeleinrichtung für den Schweißbrenner
Datensicherung auf USB Stick
Schweißprogramme im Klartext abspeicherbar
motorische 5-Achsen Bewegungssteuerung

»
»
»
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Schweißen von Rohr-Rohr und 
Rohr-Flansch Verbindungen

Sektorensteuerung über 	
Drehwinkel am Drehtisch



Rundnahtschweißanlage

Rundnahtschweißanlage mit Sektoren-
steuerung zum WIG-, Plasma-, Plasma-
stichloch- und Pulverauftragsschweißen

Stichlochweißung 8mm 	
CrNi-Stahl, 2-lagig

zentrale Steuerung über 10” Touchpanel
Steuerung der Parameter in bis zu 10 Sektoren
Datenexport über USB Stick
Linearpendler
Lichtbogenhöhenregelung
Kaltdrahtsteuerung
Umschaltbar zwischen Pulverförderer und Kaltdrahtförderer
Für Rund- und Längsnähte
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Quernahtschweißenlage

Quernahtschweißanlage
für Stehtankfertigung

20t Drehplattform mit d=6.000mm
mit Aussparung für Glättwalze
Schweißbare Materialstärken: 3-12mm
Für Zargenhöhe 1.500 und 2.000mm
Plasmastichlochschweißverfahren
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Mikroplasmaanwendungen
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Halbautomatisches  
Mikroplasmaschweißen 
von Druckmesszellen

Druckmesszelle mit Formier- 	
und Spanneinrichtung

Drehtisch mit Höhenverstellung und Arbeitsplatte Halbautomatischer Arbeitsplatz



Längsnahtschweißanlage
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Spannbank zum Plasmastichlochschweißen
Länge 7.500mm
2.000mm Kettenförderer im Einlauf mit Querförderfunktion zum genauen Positionieren
6.000mm Kettenförderer im Auslauf
Schweißbare Materialstärke 2-15mm

»
»
»
»

Video System vor und hinter dem Brenner

Steuerung der kompletten	
Mechanik und der Schweiß-	

technik über zentrale Steuerung



Modulare Rundnahtschweißanlage

Modulare Rundnahtschweißanlage
für die Verfahren WIG-, Mikroplasma- und Plasmaschweißen
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Automatenträger zum Plasmastichlochschweißen
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Automatenträger zum 
Plasmastichlochschweißen
von Behältern mit einem Durchmesser von max 6.000mm

Stehtankfertigung in Vietnam

Formiereinrichtung

Hydraulisch verstellbare 	
Rollenböcke

Innenschweißung 	
an Behältern	

Automatenträger 5x5m mit Rollen- 
böcken fahrbar auf Schienen

Kombinierte Liegend- und Stehtank-
fertigung mit Automatenträger



Rundnahtschweißanlage

Schweißdatenüberwachungs- 
und Protokollierungssystem

Automatische Rundnahtanlage 
zum Plasmaschweißen
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Bedienpult mit 12“ Wide 	
Screen Touch Panel

Pneumatisches Spannfutter 	
mit automatisch zufahrender 	

Formiereinrichtung

Automatische Brennerposi-
tionierung zum Schweißen 

verschiedener Nähte

Automatische Brennerpositionierung X,Y und Z-Achse sowie  
	 des Anstellwinkels

Fernwartungsmodul
Übergabe der Schweißparameter an Kundennetzwerk

»

»
»



Wendetischschweißanlage

Spannvorrichtung mit Drehtisch 
und Bauteilerkennung nach dem 

Poka-Joke Proinzip

Wendetischanlage zum Plasma-
schweißen von Getriebeteilen
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Einlegeseite mit Bauteilerkennung 
über Lasersensoren und 	
integriertem Drehtisch

Schweißseite mit 350A Plasmaschweißbrenner	
und Kaltdrahtzuführung

Fernwartungsmodul fur Aufstellort Brasilien
Plasmaschweißen mit Zusatzwerkstoff
Wassergekühlte Schweißvorrichtung
Ausschleusen von n.i.O. Teilen
Automatische Schweißprogrammwahl in Verbindung mit  

	 Bauteilerkennung durch Lasersensoren

»
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Längsnahtschweißanlage
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Längsnahtschweißanlage für planebene Bleche
Verfahren: Plasmastichloch-, Plasma- und WIG-Schweißen
Schweißlänge 4.200mm
pneumatisch anhebbare Be- und Entladearme
Plasmastichlochschweißausrüstung bis 350A / 100%ED
Schweißbare Materialstärke 2-15mm
Vorbereitet zur Einbindung in Energiemanagement Systeme

»
»
»
»
»
»

hochwertiger Brennerkopf mit 	
Kamera, AVC, Pendler, Laserpointer

Schaltschrank mit Komponenten  
namenhafter Hersteller (Siemens, 

SEW,..)

Nützliche Detaillösungen: Fernbedie-
nung, Kaltdrahteinstellung mit Skalen



Retrofit Doppelkopfanlage

Retrofit einer Doppelkopfanlage 
Plasmastichloch - WIG
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„Alte“ hydraulische Spannbank für planebene Bleche 
mit neuem MIG-O-MAT Steuerungssystem 	

und Doppelkopfanlage

Einbinden der mechanischen Komponenten in das MIG-O-MAT Steuerungssystem
Doppelkopfanlage mit Plasmastichloschweißsystem und nachfolgendem WIG System
Beobachtung Schweißprozess über 4 Kamerasysteme
Kaltdrahteinlauf mit elektrischer Verstellung

»
»
»
»

Bedienpult mit gesplittetem Monitor und 22“ Siemens 
Touchdisplay zur Bedienung der Mechanik und 	

Schweißtechnik



Längsnahtschweißanlage
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Halbautomatische Behälterschweißanlage
Verfahren: Plasmastichloch-, Plasma- und WIG-Schweißen
Automatisch positionierender Rohrwagen gemäß ausgewähltem Produkt
Motorisch positionierendes Podest
Plasmastichlochschweißausrüstung bis 350A / 100%ED
Schweißbare Materialstärke 2-10mm
„Ready for Industrie 4.0“

»
»
»
»
»
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Plasmabrennerkopf mit Lasersensor,
AVC und Pendler

Absenkbarer Spanndorn Funkfernbedienung

Plasmastichlochschweißprozess Automatisch positionierender Rohr-
wagen gemäß Rohrabmessungen

Industrie 4.0: OPC/UA Schnittstelle
Übergabe Prozesswerte über LAN


