KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)
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Electrolyte

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

Electrolyte

Inne oznaczenia:
50.2501600 Electrolyte MSG 52/80, LS 141/145
50.2501604 Electrolyte Lotstar 141/145 ab 12/2010
50.2527510 Electrolyte MSG 360 / 361
50.2520710 Electrolyte MSG 171 / MSG 175W
50.2517500 Electrolyte MSG 170
50.2520700 Electrolyte LOTSTAR 170/ LOTSTAR 171
50.2535500 Electrolyte MSG 500 / 501
50.4030100 Electrolyte LOTSTAR 175/240/241/300/301
50.2527500 Electrolyte MSG 360/361
UFI:
2H00-60XY-HO01-TUG8
nr CAS:
1310-58-3
Nr WE:
215-181-3
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
electrolyte, electrolysis of distilled water

Istotne okreslone zastosowania:
Etap cyklu zycia [LCS]
PW: Powszechne zastosowanie przez pracownikéw zawodowych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wytaczny przedstawiciel/dalszy uzytkownik/
handlowiec):

MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH

Werksstralle 20

57299 Burbach

Germany

Telefon: +49 (0) 2736 4154 0

Telefaks: +49 (0) 2736 4154 99

E-mail: info@mig-o-mat.com

Strona web: www.mig-o-mat.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
‘24h: Polska Centrum kontroli zatru¢ +48 22 619 66 54 ‘

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia
Substancje powodujgce korozje metali| H290: Moze powodowac korozje metali.| Doswiadczenia z praktyki/na
(Met. Corr. 1) cztowieku.
Toksycznos¢ ostra (doustny) H302: Dziata szkodliwie po potknieciu. | Minimum klasyfikacji.
(Acute Tox. 4)
Dziatanie zrgce/draznigce na skére H314: Powoduje powazne oparzenia Minimum klasyfikacji.
(Skin Corr. 1A) skéry oraz uszkodzenia oczu.
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

GHSO05 GHSO07
Dziatanie zrace Wykrzyknik
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczefistwo
Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania:
potassium hydroxide

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw fizycznych
H290 |M02e powodowac korozje metali.

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Uzupetniajace cechy zagrozen: brak

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja
P280 |Stosowac’ rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Reakcja

P303 + P361 + P353| W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjg¢ cata zanieczyszczona
odziez. Sptuka¢ skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P305 + P351 + P338( W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunag¢. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Usuniecie odpadow

P502 Przestrzegac wskazéwek producenta lub dostawcy dotyczacych odzysku lub wtérnego
wykorzystania.

2.3. Inne zagrozenia

Potencjalne szkodliwe oddziatywania fizyczno-chemiczne:
Brak dostepnych informacji.
Potencjalne szkodliwe oddziatywania na ludzi i potencjalne objawy:
Brak dostepnych informacji.
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego skfadnikdw nie spetnia odnosnych kryteridw.
Potencjalne szkodliwe oddziatywania na srodowisko.:
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
w odniesieniu do organizméw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia
odnosnych kryteriéw.
Inne szkodliwe skutki dziatania:
Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie lub upadek.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Opis:
Alkalia (tugi), skoncentrowany (KOH) 45%

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:
Identyfikatory produktu | Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
nr CAS: 1310-58-3 potassium hydroxide 40 - 50
Nr WE: 215-181-3 Acute Tox. 4 (H302), Skin Corr. 1A (H314) % wag.

Nr indeksowy: 019-002-00-§ NiebezpieczeAstwo

Specyficzne stezenia graniczne (SCL)
Skin Corr. 1A; H314: C = 5%

Skin Corr. 1B; H314: 2% <= C < 5%

Skin Irrit. 2; H315: 0,5% = C < 2%

Eye Dam. 1; H318: C = 2%

Eye Irrit. 2; H319: 0,5% = C < 2%

Petny tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéow pierwszej pomocy
Informacje ogoélne:
W razie wypadku lub ztego samopoczucia, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete.
W przypadku dostania sie do drég oddechowych:
Nie stosowa¢ metody usta-usta ani usta-nos. Nalezy uzy¢ aparatu tlenowego lub respiratora.
Osoby poszkodowane wynies¢ na swieze powietrze, trzymad w cieptym, spokojnym miejscu.
Przy podraznieniu drég oddechowych nalezy udac sie do lekarza.
W przypadku kontaktu ze skoéra:
Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, tak aby nie doprowadzi¢ do przewlektego i ciezkiego
gojenia sie ran.
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg ilosScig wody i mydtem.
Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem odziez.
W przypadku kontaktu z oczami:
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej
powiece biezgcg woda i udac sie do okulisty.
Chroni¢ nieuszkodzone oko.
W przypadku potkniecia:
Natychmiast przeptukaé jame ustng i obficie popi¢ woda.
Koniecznie wezwac lekarza!
Samoochrona udzielajacych pierwszej pomocy:
Udzielajgcy pierwszej pomocy: stosowac srodki ochrony osobistej!

4.2. Najwazniejsze ostre i opdZznione objawy oraz skutki narazenia
Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i

szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Woda, Piana, Proszek gasniczy
Niewtasciwe srodki gasnicze:

Silny strumien wodny

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Woda gasnicza tworzy zragce tugi - niebezpieczenstwo poslizgniecia sie!

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zanieczyszczong wode zbierac¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych.

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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5.4. Dodatkowe wskazdéwki
Sam produkt nie jest palny.
Srodki gasnicze nalezy dostosowac do otoczenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Osobiste srodki ostroznosci:

Stosowac srodki ochrony osobistej.

Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie lub upadek.
Procedury dziatania na wypadek zagrozenia:

Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
6.1.2. Dla oséb udzielajacych pomocy

Srodki ochrony indywidualnej:
Odziez chronigca przed chemikaliami

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Upewnic sie, ze rozlewy mogg zostac zebrane (np. wanny lub obszary uksztattowane z brzegami).
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub
zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
W celu hermetyzacji:
Uniwersalna substancja wigzaca
Do czyszczenia:
Zanieczyszczone powierzchnie powinny by¢ natychmiast czyszczone:
Woda
Inne informacje:
Optukad w duzej ilosci wody.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

6.5. Dodatkowe wskazoéwki
Natychmiast usuna¢ rozlang substancje.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Przebieg wszystkich prac nalezy zasadniczo tak planowaé, aby wykluczy¢:
Kontakt z oczami
Nalezy tak zaplanowad przebieg wszystkich prac, aby nastepujgce byto w najmniejszym stopniu mozliwe:
Kontakt ze skérg
Srodki zabezpieczajace przed pozarem:
Nie s wymagane zadne szczegdlne $rodki.
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Przewidzie¢ pojemniki podporowe, np. wanne podtogowa bez odptywu.

Wskazéwki na temat ogdlnej higieny przemystowej
Minimalne standardy dla $rodkéw ochronnych przy obchodzeniu sie substancjami w miejscu pracy
wymienione sg w TRG S 500.
W bezposrednim otoczeniu miejsca pracy musza by¢:

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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Zainstalowane natryski ratunkowe

W miejscu pracy nie jesé, nie pié, nie pali¢, nie zazywad tabaki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne i warunki przechowywania:

Materiat odpowiedni dla pojemnikéw/urzadzen: Materiat, odporny na tugowanie

Materiat nieodpowiedni dla pojemnikéw/urzgdzeh: Aluminium, Cynk,
materiaty pakunkowe:

Przechowywadé/magazynowad wytacznie w oryginalnym pojemniku.
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikow:

Podtoga powinna by¢ pozbawiona spoin i nieprzepuszczalna dla cieczy.

Przewidzie¢ pojemniki podporowe, np. wanne podtogowa bez odptywu.
Wskazéwki do sktadowania kolektywnego:

Nie magazynowac razem z:

Srodki zywnosciowe i paszowe

Silny kwas
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 8B - niepalne substancje zrace

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenie:
Nalezy zastosowac sie do zalecen w zataczonej dokumentacji techniczne;.
Przestrzegad instrukcji obstugi.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci ) Nazwa substancji @ diugotrwata wartosé dopuszczalna na
dopuszczalnej stanowisku roboczym
(kraj

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartos¢ chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie

pochodzenia)

obserwacyjne
® Uwaga
PL potassium hydroxide @ 0,5 mg/m3
Nr WE: 2151813 @ 1 mg/m?
8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne
Brak dostepnych danych
8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC
Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartos¢ ®@ Droga narazenia
potassium hydroxide 1 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 1310-58-3
Nr WE: 215-181-3
potassium hydroxide 1 mg/m3 @ DNEL Konsument
nr CAS: 1310-58-3
Nr WE: 215-181-3

@ Ostre - wdychanie, dziatanie miejscowe

@ Ostre - wdychanie, dziatanie miejscowe

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Srodki techniczne i zastosowanie odpowiednich proceséw pracowniczych sg wazniejsze niz uzycie
osobistego wyposazenia ochronnego.

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

O€

Ochrona oczu/twarzy:
gogle ochronne
Maska ochronna twarzy (przytbica)
Ochrona skéry:
Wiasciwy typ rekawic
NR (Kauczuk naturalny, Lateks naturalny), NBR (Nitrylokauczuk) , CR (polichloropren, kauczuk
chloroprenowy) , Kauczuk butylowy
Czas przenikania: 480 min
Grubos¢ materiatu rekawic: 0,5 - 0,75 mm

Nieodpowiedni materiat:
PVA (alkohol poliwynylowy)
Ochrona drég oddechowych:
Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy:
tworzenie aerozoli lub mgiet
Urzadzenie filtrujgce (petna maska lub ochrona na usta-nos) z filtrem: ABEK-P2 (krétkotrwate)

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Brak dostepnych danych

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia: Ciekty Kolor: bezbarwny
Zapach: bez zapachu palnosé materiatéw: Nie

Prég zapachu: nieokreslony
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
pH > 14 20 °C @ alkaliczny
Temperatura topnienia = -26 °C
Temperatura zamarzania Brak dostepnych
danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i = 141 °C
zakres temperatur wrzenia
Temperatura rozktadu nie dotyczy
Temperatura zaptonu nie dotyczy
Szybkos¢ parowania Brak dostepnych
danych
Temperatura samozaptonu nie dotyczy
Gérna/dolna granica palnosci lub nie dotyczy
goérna/dolna granica wybuchowosci
Preznos¢ pary Brak dostepnych
danych
Gestos¢ par Brak dostepnych
danych
Gestosc = 1,45 g/cm3
Gestos¢ usypowa nie dotyczy
Rozpuszczalnosé¢ w wodzie @ mieszalny
Lepkos¢, dynamiczna 5 mPa* s
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
Lepkos¢, kinematyczna Brak dostepnych
danych

9.2. Inne informacje
Zawartos¢ wody 55
Zawierajgce rozpuszczalniki 0

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Przy kontakcie z metalami amfoterycznymi (np. aluminium, otéw, cynk) mozliwy silny rozwér wodoru
(niebezpieczenstwo wybuchu!)

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nie wymaga sie specjalnych srodkéw.

10.5. Materiaty niezgodne
Metale lekkie, Aluminium

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

Pozostate dane
Podczas reakcji wodorowej powoli rozpuszcza aluminium i cynk.
Substancje powodujgce korozje metali.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

potassium hydroxide nr CAS: 1310-58-3 Nr WE: 215-181-3
LD5g doustny: >333 - <388 mg/kg (Szczur) OECD 425

Ostra toksycznos¢ oralna:
Acute Tox. 4
Ostra toksycznos¢ skérna:
nie dotyczy
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna:
nie dotyczy
Dziatanie zrace/drazniace na skore:
silnie zracy.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:
silnie zracy.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
Nie istniejg zadne eksperymentalne wskazéwki na mutagennos¢ in-vitro.
Rakotwdrczos¢:
Brak oznak rakotwérczosci u ludzi.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Brak wskazéwek eksperymentalnych na efekty toksyczne w odniesieniu do reprodukcji.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
nie dotyczy

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego skfadnikdw nie spetnia odnosnych kryteridw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Toksycznosé dla organizéw wodnych:
Po przeprowadzonej neutralizacji nie stwierdza sie ponownie toksycznosci.
Oszacowanie/klasyfikacja:
Produkt jest tugiem. Przed wprowadzeniem sciekéw do oczyszczalni zwykle konieczna jest ich
neutralizacja.

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu

Biodegradacja:
Metody do okreslenia biodegradacji nie nadajg sie do stosowania w przypadku materiatéw
nieorganicznych.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Akumulacja / Ocena:
Brak wskazéwek na potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak adsorpcji w glebie i osadzie.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancja zawarta w mieszaninie nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zawartych z zatgczniku XIll do
rozporzadzenia REACH.

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
w odniesieniu do organizméw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia
odnosnych kryteriéw.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw
Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczen odpaddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzadzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadéw specyficznych dla branz i proceséw.
Lista propozycji dla kluczy odpadéw/oznaczeh odpaddédw zgodnie z AAV:

13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania

Kod odpaddéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV
Kod odpadu Produkt
16 05 06 * | Chemikalia laboratoryjne, sktadajace sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajgce je, wigcznie
zmieszaninami chemikaliéw laboratoryjnych
*: Wymagane jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.
Dyrektywa 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadow)
[HP 8 [Zrace

Kod odpadu opakowanie

16 05 06 * | Chemikalia laboratoryjne, sktadajace sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajgce je, wigcznie
zmieszaninami chemikaliéw laboratoryjnych
*: Wymagane jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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Electrolyte

MIG-O-MAT"

Rozwigzania postepowania z odpadami
Prawidtowe usuwanie / Produkt:

Usuniecie zgodnie z dyrektywa 2008/98/WE dotyczgcg odpaddéw i odpaddéw niebezpiecznych.
Prawidtowe usuwanie / Opakowanie:

Nie dajgce wyczysci¢ sie opakowania nalezy usungad.

Catkowicie opréznione opakowania mozna odda¢ do powtdérnego przetworzenia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/ |Transport srédladowy Transport morski (IMDG) | Transport lotniczy (ICAO-

RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

UN 1814 [uN 1814 [UN 1815 [uN 1814

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

WODOROTLENEK WODOROTLENEK POTASSIUM HYDROXIDE POTASSIUM HYDROXIDE
POTASOWY, W ROZTWORZE | POTASOWY, W ROZTWORZE | SOLUTION SOLUTION

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

A
/\ (\
D 7 D 7’

14.4. Grupa pakowania
[ [ [ [
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie |Nie |Nie |Nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Kod klasyfikacyjny: Brak dostepnych danych Brak dostepnych danych Brak dostepnych danych
C5

Kod ograniczen przejazdu
przez tunele:
(E)

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak dostepnych danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Ograniczenia obszaréw zastosowania:
Przestrzega¢ ograniczeh zatrudniania kobiet w cigzy i karmigcych matek wedtug wytycznych dyrektywy
o ochronie kobiet w cigzy i matek karmigcych (92/85/EWG). Przestrzega¢ ograniczeh zatrudniania wedtug
ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE).

Pozostate przepisy UE:
Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozeh powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi [Dyrektywa Seveso Ill]: Produkt nie zostat przypisany do zadnej kategorii zagrozenia.

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany
Tylko zmiany redakcyjne

16.2. Skroéty i akronimy
ACGIH  Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistéw Przemystowych

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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MIG-O-MAT"

Electrolyte

ADN

Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych

$rodladowymi drogami wodnymi

ADR
niebezpiecznych
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie
DNEL pochodny poziom niepowodujgcy zmian
ES Exposure scenario
EWC European Waste Catalogue
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim
IMO International Maritime Organization
LDsgq Dawka $miertelna 50%
MAK maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)
NFPA Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej
NIOSH Krajowy Instytut Zdrowia i Bezpieczehstwa w Pracy
OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju
PBT trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku
REACH
RID
SCL Specyficzne stezenia graniczne
TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe
UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych

Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw
Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédiowe

REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem

(WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie
zagrozen

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia

Procedura klasyfikacji

Substancje powodujgce korozje metali
(Met. Corr. 1)

H290: Moze powodowac¢ korozje metali.

Doswiadczenia z praktyki/na
cztowieku.

Toksycznos¢ ostra (doustny)
(Acute Tox. 4)

H302: Dziata szkodliwie po potknieciu.

Minimum klasyfikacji.

Dziatanie zragce/draznigce na skére
(Skin Corr. 1A)

H314: Powoduje powazne oparzenia
skdry oraz uszkodzenia oczu.

Minimum klasyfikacji.

16.5. Wykaz odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw

wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

16.6. Wskazéwki
Brak dostepnych danych

16.7. Dodatkowe wskazowki

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie
zawartego w tym arkuszu o zachowaniu Srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania,
obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie
zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg
przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.

szkoleniowe
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Niniejsza Karta Charakterystyki zostata sporzadzona przez
TUV SUD Industrie Service GmbH (patrz ponizej),

na podstawie danych od dostawcy, ktéry jest wymieniony w
ust. 1 i kto jest odpowiedzialny za ten dokument.

TUV SUD Industrie Service GmbH

Department Environmental Service

Westendstralle 199

80686 Munich - Germany
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