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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

BLQ 1800

UFI:
H600-606D-9002-5G50
1.2. Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky/smési:
Kapalina do vyparniku
Prislusna urcena pouziti:
Faze zivotniho cyklu [LCS]
PW: Siroké pouziti profesionalnimi pracovniky
Procesni kategorie [PROC]
PROC 4: Chemicka vyroba s potencidlni expozici
Kategorie uvoloovani do zivotniho prostoedi [ERC]
ERC 4: PouZiti nereaktivnich pomocnych latek v prlimyslovém zafizeni (bez za¢lenéni do predmétu
nebo jeho povrchu)

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel (vyrobce/dovozce/vyhradni zastupce/zapojeny uzivatel/prodejce):

MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH
Werksstralle 20

57299 Burbach

Germany

Telefon: +49 (0) 2736 4154 0

Telefax: +49 (0) 2736 4154 99

E-mail: info@mig-o-mat.com

Webova stranka: www.mig-o-mat.com

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace
‘24h: Ceska republika: Toxikologické informaéni stfedisko: +420 224 91 92 93 / +420 224 91 54 02 ‘

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti

horlavé kapaliny (Flam. Liq. 2) H225: Vysoce horlava kapalina a pary. | Na zdkladé Gdajd ze zkousek.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci H319: Zplsobuje vazné podrazdéni oci.| Minimalni klasifikace.

(Eye Irrit. 2)

Toxicita pro specifické cilové organy |H336: Mze zplsobit ospalost nebo Minimalni klasifikace.

pfi jednordzové expozici (STOT SE 3) |zavraté.
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2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHSO02 GHSO07
Plamen Vykfi¢nik
Signalni slovo: Nebezpeci

Upozornéni na fyzické nebezpeci

H225 |Vysoce horlava kapalina a pary.
Upozornéni na ohrozeni zdravi

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H336 Mdéze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Doplnujici charakteristika rizik: zadna

Pokyny pro bezpecné zachazeni Prevence

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevfenym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.
Z&kaz koureni.

P242 Pouzivejte naradi z nejiskriciho kovu.

P243 Provedte opatreni proti vybojiim statické elektriny.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné bryle/oblic¢ejovy stit.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Reakce
P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.
P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetrent.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Mozné skodlivé fyzikalné-chemické ucinky:
Tento materidl je hoflavy a mUZe se vznitit teplem, jiskrami nebo jinym zdrojem vzniceni (napf. statickou
elektfinou, zdpalnym plaminkem, mechanickym/elektrickym zarizenim).

Mozné skodlivé ucinky na clovéka a mozné symptomy:
Z&dné informace nejsou k dispozici.
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na c¢lovéka, protoze zadné slozky
nesplnuji tato kritéria.

Mozné skodlivé ucinky na zivotni prostredi:
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIl.
Tento produkt neobsahuje latku, kterd je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze
zadné slozky nespliuji tato kritéria.

Jiné nepfiznivé ucinky:
Z&dné informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

Identifikatory produkta | Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

C. CAS: 67-63-0 propan-2-ol >85-<95

C. ES: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) hm. %

Indexové cislo: “ Nebezpedi

603-117-00-0 1'% P

C. CAS: 64-17-5 ethanol >5-<15

C. ES: 200-578-6 Flam. Lig. 2 (H225) hm. %

Indexové Cislo: Nebezpe&i

603-002-00-5 @ P

REACH ¢.:

01-2119487297-23

Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Obecné informace:
Kontaminovany, nasakly odév ihned svléknout.
Vdechovani:
Zajistit privod ¢erstvého vzduchu.
PFi kontaktu s kazi:
Pri styku s kdzi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
Po kontaktu s o¢ima:
Pri zasazeni oci je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o¢niho
Iékare.
Po poziti:
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Ihned vyplachnout Usta a zapit velkym mnozstvim vody.
V pripadé nehody, nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc (je-li mozno, ukazte
toto oznaceni).

4.2. Nejdiilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky
Zadné informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva:
Oxid uhli¢ity (CO2)
Strikajici voda
péna odolna vici alkoholu
Hasici prasek

Nevhodna hasiva:
Silny vodni proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pripadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhli¢ity (CO2), Nebezpecné spaliny

v sy

Vypary jsou tézsi nez vzduch, Sifi se pri zemi a spolu se vzduchem tvori vybusné smési.
5.3. Pokyny pro hasice

V pripadé pozaru: PouZivejte autonomni dychaci pfistro;j.

PouZivat celotélovy ochranny odév.
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5.4. Doplnujici informace
Pozor na zpétné vzniceni.

MIG-O-MAT"

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze
Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob:
Pouzivat osobni ochranné prostredky.
Havarijni plany:
Odstranit veSkeré zdroje vzniceni. Zajistéte dostatecné vétrani.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze
Osobni ochranné prostiedky:
Chemicky ochranny odév

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.

6.3. Metody a materidl pro omezeni uniku a pro cisténi

Pro cisténi:
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzéaini sorbent).
Zasazenou oblast vétrejte.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Zadné Udaje k dispozici
6.5. Dopliujici informace
Viz ochranné opatreni pod bodem 7a 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatieni

Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Opatieni protipozarni ochrany:
Uchovéavejte mimo dosah zdrojd zapaleni - Zakaz koureni.
Provedte preventivni opatreni proti vybojlim statické elektriny.
Trida pozaru: B
Teplotni trida: T2
Trida vybusSnosti: Il A
Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi:
Viz oddil 8.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:

Uchovavat/skladovat pouze v originalnim baleni.

Provedte preventivni opatreni proti vybojlim statické elektriny.
Pokyny spole¢ného uskladnéni:

Neskladujte spolecné s: Oxidacni ¢inidlo
Trida skladovani (TRGS 510, Némecko): 3 - Hoflavé kapaliny
Dalsi informace o podminkach skladovani:

Uchovavejte obal tésné uzavreny na chladném, dobre vétraném misté.
7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Z&dné Gdaje k dispozici
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1. Toleran¢ni meze na pracovisti

Typ limitni 3 Nazev latky @ limitni hodnota dlouhodobé expozice na

hodnoty (zemé pracovisti

puvodu) ® Limitni hodnota pro kratkodobou expozici na
pracovisti

® Momentalni hodnota
@ Monitorovaci popf. sledovaci metoda
® Poznamka

cz propan-2-ol @ 200 ppm (500 mg/m3)
od 20. 5. 2021 C. CAS: 67-63-0 3
&, ES: 200-661-7 @ 400 ppm (1 000 mg/m?)
®I
Ccz ethanol @ 522 ppm (1 000 mg/m3)
od 1. 3. 2020 C. CAS: 64-17-5 ® 1566 ppm (3 000 mg/ms)

C. ES: 200-578-6

8.1.2. Biologické limitni hodnoty
Z&adné Udaje k dispozici
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ®@ Expoziéni cesta

propan-2-ol 500 mg/m?3 @ DNEL zamé&stnanec

C. CAS: 67-63-0 o . . PR
¢ ES: 200-661-7 @ Dlouhodoba - inhalaci, systémové Gcinky

ethanol 950 mg/m?3 @ DNEL zamé&stnanec

C. CAS: 64-17-5 A . I
€. ES: 200-578-6 @ Dlouhodobad - inhalaci, systémové Géinky

Nazev latky PNEC @ PNEC typ

Hodnota
propan-2-ol 140,9 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Sladké voda
C. CAS: 67-63-0
C. ES: 200-661-7
ethanol 0,96 mg/L @ PNEC Vodni zdroje, Sladka voda
C. CAS: 64-17-5

C. ES: 200-578-6

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Viz kapitola 7. Nejsou potfebnd zadné opatreni.

8.2.2. Osobni ochranné prostiredky
Ochrana oci/oblic¢eje:
Bryle s bo¢ni ochranou
Ochrana pokozky:
Pred manipulaci s produktem osetfit pokozku ochranny krémem.

Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni.
Pred prestavkou a po praci umyt ruce.
Zabrante kontaktu s kdzi, o¢ima a odévem.
Ochrana rukou: NBR (Nitrilkaucuk)
Vhodny material: NBR (Nitrilkaucuk)
Tloustka materidlu rukavic: 0,4 mm
Doba prliniku: > 480 min
Ochrana dychacich organa:
Ochrana dychacich organt A
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Ochrana dychacich cest je nutnd pfi: tvoreni aerosolu nebo mlhy
Jind bezpecnostni opatreni:
Ochrana téla: Pouzivat jen vhodny, pohodIné sedici a Cisty ochranny odév.
8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Nesmi proniknout do podlozi/pldy. Zamezit Gniku do kanalizace a do vodnich tokd.

MIG-O-MAT"

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Skupenstvi: Kapalny Barva: bezbarvy

Zapach: po: Alkohol horlavost: Ano

Prahova hodnota zapachu: nejsou stanoveny

Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost

Parametr Hodnota pri °C @ Metoda
@ Poznamka
hodnota pH Z4dné udaje k @ neutraini
dispozici
Bod tani Z4dné ddaje k
dispozici
Bod mrazu Z&dné udaje k
dispozici
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu |80 - 82 °C
varu
Bod vzplanuti 13 °C
Rychlost odparovéni Z4dné udaje k
dispozici
Teplota samovzniceni > 425 °C

Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti|2 - 12 Obj. %
nebo vybusnosti

Tlak pary 5,7 - 43 hPa 20 °C
Hustota par Z4dné ddaje k
dispozici
Hustota 0,78 - 0,79
Objemova hmotnost nelze pouZit
Rozpustnost ve vodé Z4dné udaje k @ pIné misitelny
dispozici
Viskozita, dynamicka Z4dné ddaje k
dispozici
Viskozita, kinematicka Z&dné udaje k
dispozici

9.2. Dalsi informace

Pary mohou spolu se vzduchem vytvaret vybusné smési.
9.2.1. Informace tykajici se tFid fyzikalni nebezpecnosti
Horlavé kapaliny:

Trida pozaru: B

Teplotni trida: T2

Trida vybusSnosti: Il A

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Z&dna konkrétni data z testl tohoto produktu nebo jeho sloZek tykajici se reaktivity nejsou k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita
Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostredi staly.
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10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Pri fddné manipulaci a skladovani nedochéazi k Zzddnym nebezpecnym reakcim.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrante pred teplem.

Chrénit pred prfimym slunecnim zarenim.

Uchovavat mimo dosah tepelnych zdrojd (napf. horkych ploch), jisker a otevieného ohné.
10.5. Neslucitelné materidly

Alkalické kovy,Kov alkalickych zemin

Hlinik, Oxidacni ¢inidlo,

Aminy.

aldehydy
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Peroxidy
Plyny/vypary, horlavé

MIG-O-MAT"

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
propan-2-ol €. CAS: 67-63-0 C.ES: 200-661-7

LDs5g oralni: 5 045 mg/kg (Potkan) Pramen: RTECS

LD5g dermalné: 12 800 mg/kg (Krdlik) Pramen: RTECS

LCs¢ Akutni inhalacni toxicita (plyn): 72,6 mg/L (Potkan) Pramen: IUCLID
ethanol C.CAS: 64-17-5 C.ES: 200-578-6

LDsg oralni: =10 470 mg/kg (Potkan)

Akutni oralni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni dermalni toxicita:

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni inhalacni toxicita:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ziravost/drazdivost pro kuzi:

Neni drazdivy.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:

ZpUlsobuje vazné podrazdéni odi.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kdze:

Isopropanol Druh: Morce nesenzibilizujici. Pramen: IUCLID
Mutagenita v zarodec¢nych bunkach:

Neexistuji experimentalni zavéry svéddcici o mutagenité in vitro.
Karcinogenita:

Bez zminek o karcinogenité pro ¢lovéka.
Reprodukcni toxicita:

Neexistuji zminky o reprodukéni toxicité u ¢lovéka.
Toxicita pro specifické cilové organy pFi jednorazové expozici:

Mze zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy pfi opakované expozici:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalsSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na ¢lovéka, protoze zadné slozky
nespliuji tato kritéria.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

propan-2-ol C. CAS: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
LCg0: 1 400 mg/L 4d (ryby) Pramen: ECOTOX Database
ECs0: 13 299 mg/L 2 d (krabi) Pramen : IUCLID

MIG-O-MAT"

Toxicita pro vodni organismy:

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Odhad/klasifikace:

Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

propan-2-ol C. CAS: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
Biologické odbourani: Ano, rychle

ethanol C.CAS: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
Biologické odbourani: Ano, rychle

Biologické odbourani:
Biologicky snadno odbouratelny (podle kritérii OECD).
12.3. Bioakumulacni potencial

Akumulace / Hodnoceni:
log Pow: 0.05 (OECD 107)
Na zakladé distribu¢niho koeficientu n-oktanolu/ vody nelze olekavat hromadéni v organismech.

12.4. Mobilita v padé
Zadné informace nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
propan-2-ol C. CAS: 67-63-0 C.ES: 200-661-7

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Tato latka nespliuje kritéria PBT/vPvB Narizeni REACH, dodatku XIII.
ethanol C.CAS: 64-17-5 C.ES: 200-578-6

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Tato latka nesplfuje kritéria PBT/vPvB Narizeni REACH, dodatku XIII.

Latky ve smési nesplfuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze
zadné slozky nesplnuji tato kritéria.
12.7. Jiné nepriznivé ucinky
Chemickd potreba kysliku (CPK): 96 % TOD TOD: 2.4 g/g (Isopropanol)
Biochemicka potreba kysliku: 49 % TOD TOD: 2.4 g/g (Isopropanol)

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Pro likvidaci odpadu kontaktujte odbornou firmu zajistujici likvidaci.
Seznam navrhl katalogovych ¢isel odpad@ / ndzv( odpadl podle AAV:
13.1.1. Odstranéni produktu/baleni

Katalogova ¢isla/nazvy odpadu podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu
odpada
Katalogové cislo odpadu produkt
[07 07 04 * |}in& organicka rozpoutédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy |
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
Smérnice 2008/98/ES (Ramcova smérnice o odpadech)

| HP 3 | Hoflavé |
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Katalogové cislo odpadu obal
|07 07 04 * |Jiné organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matecné louhy
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
Zpusoby nakladani s odpady
Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Kontaminované obaly je tfeba dokonale vyprazdnit a po rddném vycisténi mohou byt znovu pouzity.

MIG-O-MAT"

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/ |Vnitrozemska lodni Preprava po mori (IMDG) | Letecka preprava (ICAO-
RID) doprava (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. UN dcislo nebo ID cislo

UN 1987 [UN 1987 [UN 1987 [UN 1987

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

ALCOHOLS N.O. S. | ALKOHOLY, J.N. | ALCOHOLS N.O. S. | ALCOHOLS N.O. S.

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

\ 4 \ 4 \ 4 \ 4

3 3 3 3
14.4. Obalova skupina
I [ [ [
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Ne [ Ne [ Ne [ Ne
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Cislo nebezpeénosti Z&dné udaje k dispozici Poznamka: Z&dné udaje k dispozici
(Kemleruv kéd).: C. EmS: F-E, S-D
33

Klasifikac¢ni kod:

14.7. Namofni hromadna pfeprava podle nastroju IMO
Z&dné Gdaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU
Omezeni pouziti:
Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi z Nafizeni (92/85/EHS) o ochrané zdravi nastavajicich nebo
kojicich matek.
Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi ze zdkona o pracovni ochrané mladistvych (94/33/ES).
Jiné predpisy EU:
Smeérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpedi zavaznych havarii s prfitomnosti nebezpecnych latek
[Smérnice Seveso lll], Kategorie nebezpecnosti:
* P5b Horlavé kapaliny
15.1.2. Narodni predpisy
Z&dné Gdaje k dispozici
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni bezpecnosti latky pro slozky pripravy nebude provadéno.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1. Upozornéni na zmeény
Pouze redak¢ni zmény

podle Nafizeni (ES) ¢. 2020/878 (REACH) cs/CZ
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16.2. Zkratky a akronymy

ACGIH Americkd konference vladnich primyslovych hygienikd

ADN Evropskd dohoda o mezindrodni prepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich
cestach

ADR Evropskd dohoda o mezindrodni silni¢ni prepravé nebezpelnych véci

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

DNEL odvozend Uroven, pfi které nedochéazi k nepriznivym Gcinklm

ECsg ucinnéa koncentrace 50%

ERC kategorie uvolfiovani do zivotniho prostredi

ES Exposure scenario

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Mezindrodni ndmorni zdkon o nebezpeném zbozi

IMO International Maritime Organization

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LCso Stredni letalni koncentrace

LDsq LetdIni ddvka 50%

MAK maximalni koncentrace na pracovisti (CH)

NFPA Mezinarodni organizace plsobici v oblasti poZarni bezpecnosti

NIOSH Narodnf institut pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

OSHA Prava bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC Predpokladand koncentrace bez ucinku

PROC kategorie procesl

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpe&nych véci

RTECS Registr toxickych G¢inkd chemickych latek

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN Organizace spojenych narod(

ZNS centralni nervova soustava

16.3. Dulezita literatura a zdroje dat
REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifika¢ni metoda podle nafrizeni (ES)
¢.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie
nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

Postup klasifikace

horlavé kapaliny (Flam. Lig. 2)

H225: Vysoce horlava kapalina a pary.

Na zakladé Udajt ze zkousek.

Vazné poskozeni oci/podrdzdéni oci
(Eye Irrit. 2)

H319: Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Minimalni klasifikace.

Toxicita pro specifické cilové organy

H336: Mlze zplsobit ospalost nebo

Minimalni klasifikace.

pfi jednorazové expozici (STOT SE 3) |zavraté.

16.5. Seznam pfislusnych vét o nebezpeénosti anebo pokynu pro bezpeéné zachazeni
z c¢asti 2 az 15

Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.
H336 MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.

16.6. Instruktazni pokyny
Zadné Udaje k dispozici

16.7. Doplnujici informace
Udaje v tomto bezpeé&nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatklim pfi vydani
tisku. Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpelné zachazeni s uvedenym produktem v
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bezpecnostnim listu pri skladovani, zpracovani, prepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné
pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s jinymi materidly,ddaje tohoto
bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materidly.

This Safety Data Sheet was drawn up by

TUV SUD Industrie Service GmbH (see below),
based on data from the supplier, who is named in
section 1 and who is responsible for this document.
TUV SUD Industrie Service GmbH

Department Environmental Service

Westendstralle 199

80686 Munich - Germany

podle Nafizeni (ES) ¢. 2020/878 (REACH) cs/CZ

GeSi.de
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