SIKKERHETSDATABLAD

ifalge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Redigert dato: 13. mar. 2026
Utskriftsdato: 13. mar. 2026
Versjon: 5.1

Side 1/11

BLQ 1800

MIG-O-MAT"

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn/betegnelse:

BLQ 1800

UFI:
H600-606D-9002-5G50

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som frarades
Bruk av stoffet/blandingen:
Evaporation liquid
Identifiserte relevante bruksomrader:
Trinn i livssyklus [LCS]
PW: Utbredt bruk av profesjonelle arbeidere
Prosesskategorier [PROC]
PROC 4: Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstar
Kategorier for miljgutslipp [ERC]
ERC 4: Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller pa varen)

1.3. Opplysninger om leverandgoren av sikkerhetsdatabladet

Leverandgr (produsent/importgr/etterordnet bruker/forhandiler):

MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH
Werksstralle 20

57299 Burbach

Germany

Telefon: +49 (0) 2736 4154 0

Faxnr.: +49 (0) 2736 4154 99

E-post: info@mig-o-mat.com
Nettside: www.mig-o-mat.com

1.4. Ngdtelefonnummer
‘24h: Norge: Norwegian Poison Information Centre (24/7): + 47 22 59 13 00 ‘

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering ifolge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Fareklasser og farekategorier Faresetninger Innordningsmetode

brennbare vaesker (Flam. Liq. 2) H225: Meget brannfarlig vaeske og P& grunnlag av testdata.
damp.

Sveer gyenskade/-irritasjon H319: Gir alvorlig gyeirritasjon. Minimumsklassifisering.

(Eye Irrit. 2)

Spesifikke malorgan-toksisitet ved H336: Kan forarsake dgsighet eller Minimumsklassifisering.

engangs eksponering (STOT SE 3) svimmelhet.
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2.2. Merkingselementer
Merking ifglge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer:
GHSO02 GHSO07
Flamme Utropstegn

Signalord: Fare

Faresetninger om fysikalske farer

H225 | Meget brannfarlig veeske og damp.
Faresetninger om helsefare

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.

H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

Supplerende fareinformasjon: ingen

Sikkerhetssetninger Prevensjon

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, dpen ild og andre antenningskilder. Rgyking
forbudt.

P242 Bruk verktgy som ikke avgir gnister.

P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

P271 Brukes bare utendgrs eller i et godt ventilert omrade.

P280 Benytt gyevern/ansiktsvern.

Sikkerhetssetninger Reaksjon

P304 + P340 VED INNANDING: Flytt personen til frisk luft og sgrg for at vedkommende har en stilling som
letter dndedrettet.

P337 + P313 Ved vedvarende gyeirritasjon: Sgk legehjelp.

2.3. Andre farer

Skadelige fysikalsk-kjemiske virkninger:
Dette materialet er brennbart og kan antennes nar det utsettes for varme, gnister, flammer eller andre
antenningskilder (f. eks. statisk elektrisitet, tenningsflamme eller mekanisk/elektrisk utstyr).
Skadevirkninger pa mennesker og mulig symptomer:
Det foreligger ingen informasjoner.
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av
ingrediensene oppfyller kriteriene.
Miljeskadelig:
Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XiIII.
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-
malorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.
Andre skadelige virkninger:
Det foreligger ingen informasjoner.
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AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger
Farlige komponenter / Farlige forurensninger / Stabilisatorer:

Produktidentifikasjon Stoffets navn Konsentrasjon
Klassifisering ifelge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-nr.: 67-63-0 propan-2-ol >85-<95

EU-nummer: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) vkt-%

Indeksnr.: 603-117-00-0 & Fare

CAS-nr.: 64-17-5 ethanol >5-<15

EU-nummer: 200-578-6 Flam. Lig. 2 (H225) vkt-%

Indeksnr.: 603-002-00-5 @ Fare

REACH Nr.:

01-2119487297-23

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av forstehjelpstiltak
Almene oplysninger:
Ta av tilsglte eller kontaminerte klaer umiddelbart.
Etter innanding:
Sgrg for frisk luft.
Ved hudkontakt:
Far man stoff pa huden, vask straks med store mengder vann og sape.
Etter gyekontakt:
Ved gyekontakt vaskes gynene gyeblikkelig med rennende vann i 10 til 15 minutter mens gyelokkene
holdes fra hverandre, konsulter deretter en gyelege.
Etter svelging:
IKKE framkall brekning.
Skyll munnen straks og drikk etterpa rikelig vann.
Ved uhell eller illebefinnende er omgdende legebehandling ngdvendig; vis etiketten om mulig.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Det foreligger ingen informasjoner.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig
Det foreligger ingen informasjoner.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnet slukkemiddel:
Karbondioksid (CO2)
Vannspray
alkoholbestandig skum
Slokningspulver

Uegnet slukkemiddel:
Full vannstrale

5.2. Szerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ved brann kan oppsta: Karbondioksid (CO2), Farlige forbrenningsprodukter
Damp er tyngre enn luft og brer seg derfor utover langs gulvet og danner sammen med luft en eksplosiv
blanding.

5.3. Rad til brannmannskaper
Ved brann: Ventilasjonsuavhengig andedrettsvernapparat ma brukes.
Ha pa kjemibeskyttelsesdress.

5.4. Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender
Pass pa tilbaketenning.

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO
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AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

MIG-O-MAT"

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner

6.1.1. For personell som ikke er ngdpersonell
Personlige sikkerhetsforholdsregler:

Bruk personlig verneutstyr.
Prosedyrer i ngdstilfeller:

Fjern tenningskilder. Det ma sgrges for tilstrekkelig lufting.
6.1.2. For ngdhjelpspersonell

Personlig verneutstyr:
Kjemibeskyttelsesdress

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg
Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til rengjoring:
Ma opptas med veeskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).
Luft det impliserte omradet.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Ingen data tilgjengelige

6.5. Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender
Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Beskyttelsestiltak
Sikkerhetsforskrifter for sikrere behandling:
Ma bare anvendes pa godt ventilerte steder.
Brannvernstiltak:
Holdes vekk fra antennelseskilder - Rgyking forbudt.
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Brannklasse: B
Temperaturklasse: T2
Eksplosjonsgruppe: Il A
Forsiktighetsregler med hensyn til miljo:
Se avsnitt 8.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Krav til oppbevaringsrom og beholdere:

Oppbevares/lagres kun i originalbeholderen.

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Rad om felleslagring:

Ikke lagre sammen med: Oksidasjonsmiddel
Klassifisering vid lagring (TRGS 510, Tyskland): 3 - Antennelige veesker
Videre instruks for lagringshestemmelser:

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares pa et kjglig, godt ventilert sted.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
Ingen data tilgjengelige

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO
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AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1. Arbeidsplassgrenseverdi
Grens_everditype Stoffets navn @ langtids grenseverdi for arbeidsplassen
(opprinnelseslan ®@ Korttids grenseverdi for arbeidsplassen
® Momentanverdi

@ Overvakings- og observeringsprosesser
® Bemerkning

NO propan-2-ol @ 100 ppm (245 mg/m3)

CAS-nr.: 67-63-0
EU-nummer: 200-661-7
NO ethanol @ 500 ppm (950 mg/m3)
CAS-nr.: 64-17-5
EU-nummer: 200-578-6

8.1.2. Biologiske grenseverdier
Ingen data tilgjengelige

8.1.3. DNEL-/ PNEC-verdier

Stoffets navn DNEL verdi @ DNEL type
@ Eksponeringsvei
propan-2-ol 500 mg/m?3 @ DNEL arbeidstakeren

CAS-nr.: 67-63-0
EU-nummer: 200-661-7
ethanol 950 mg/m?3 @ DNEL arbeidstakeren

CAS-nr.: 64-17-5 : BT . S
EU-nummer: 200-578-6 @ Langtids - innanding, systemiske virkninger

@ Langtids - inndnding, systemiske virkninger

Stoffets navn PNEC Verdi (@ PNEC type

propan-2-ol 140,9 mg/L @ PNEC Akvatiske, Ferskvann
CAS-nr.: 67-63-0
EU-nummer: 200-661-7
ethanol 0,96 mg/L @ PNEC Akvatiske, Ferskvann
CAS-nr.: 64-17-5
EU-nummer: 200-578-6

8.2. Eksponeringskontroller

8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak
Se kapittel 7. Det kreves ingen tiltak utover dette.

8.2.2. Personlig verneutstyr
gye-/ansiktsbeskyttelse:

Vernebriller med sidebeskyttelse
Hudvern:

Bruk beskyttelseskrem fgr du tar i produktet.

Tilsglte kleer ma fjernes straks.

Fgr pauser og ved arbeidsslutt ma hendene vaskes.

Unnga kontakt med hud, gyne og klzer.

Handvern: NBR (Nitrilgummi)

Egnet material: NBR (Nitrilgummi)

Tykkelse p& hanskematerialet: 0,4 mm

Penetrasjonstid: > 480 min
Pustebeskyttelse:

Pustebeskyttelse A

Pustemaske er ngdvendig ved: aerosol- eller takedannelse
@vrige beskyttelsestiltak:

Vernebekledning: Bruk bare passende, bekvemme og rene beskyttelsesklzer.

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO
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8.2.3. Begrensning og overvakning av miljgeksponeringen
La ikke komme ned i undergrunnen/bakken. Ma ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Utseende

Fysisk tilstand: Flytende
Lukt: ens: Alkohol
Luktgrense: ikke bestemt

Sikkerhetsrelevante data

MIG-O-MAT"

Farge: farvelgs
brennbarhet: Ja

Parameter Verdi ved/hos | @ Metode
c @ Bemerkning
pH-verdi Ingen data @ noytral
tilgjengelige
Smeltepunkt Ingen data
tilgjengelige
Frysepunkt Ingen data
tilgjengelige
Kokepunkt/kokeomrade, start 80 -82 °C
Brannpunkt 13 °C
Fordampingshastighet Ingen data
tilgjengelige
Selvantennelsestemperatur > 425 °C
@vre/nedre antennelse- eller 2-12 Vol-%
eksplosjonsgrenser
Damptrykk 5,7 - 43 hPa 20 °C
Damptetthet Ingen data
tilgjengelige
Tetthet 0,78 -0,79
Bulktetthet ikke anvendelig
Opplgselighet i vann Ingen data @ fullstendig blandbar
tilgjengelige
Dynamisk viskositet Ingen data
tilgjengelige
Kinetisk viskositet Ingen data
tilgjengelige

9.2. Andre opplysninger
Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.
9.2.1. Opplysninger om fysikalske fareklasser

Antennelige vaesker:
Brannklasse: B
Temperaturklasse: T2
Eksplosjonsgruppe: Il A

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen spesifikke reaktivitetsdata tilgjengelig for dette produktet eller dets ingredienser.

10.2. Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Ved forskriftsmessig handtering og lagring oppstar ingen farlige reaksjoner.

10.4. Forhold som skal unngas
M3 ikke utsettes for varme.

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO
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M3& beskyttes mot direkte solstraling.
M3 holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller pen ild.

10.5. Uforenlige materialer
Alkalimetaller,jordalkalimetall
Aluminium, Oksidasjonsmiddel,
Aminer.
aldehyder

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Peroksider
Gasser/damp, brennbar

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0 EU-nummer: 200-661-7

LDs5g oral: 5 045 mg/kg (Rotte) Kilde: RTECS

LD5o dermal: 12 800 mg/kg (Kanin) Kilde: RTECS

LCs09 Akutt inhaleringstoksisitet (gass): 72,6 mg/L (Rotte) Kilde: IUCLID
ethanol CAS-nr.: 64-17-5 EU-nummer: 200-578-6

LD5gg oral: =10 470 mg/kg (Rotte)

MIG-O-MAT"

Akutt oral toksisitet:

P& grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Akutt hudtoksisitet:

P& grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Akutt inhaleringstoksisitet:

P& grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Etsing/hudirritasjon:

Ikke irriterende.
Svaer gyenskade/-irritasjon:

Gir alvorlig gyeirritasjon.
Sensibilisering av luftveiene eller huden:

Isopropanol Regneart: Marsvin ikke sensibiliserende. Kilde: IUCLID
Mutagenitet i kimcellene:

Ingen eksperimentelle henvisninger til in-vitro mutagenitet finnes.
Cancerogenitet:

Ingen indikasjon pa kreftfremkallende virkning pd mennesker.
Reproduksjonstoksisitet:

Ingen henvisninger til reproduksjonstoksisitet hos mennesker finnes.
Spesifikke malorgan-toksisitet ved engangs eksponering:

Kan fordrsake dgsighet eller svimmelhet.
Spesifikke malorgan-toksisitet ved gjentatt eksponering:

P& grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Innandingsfare:

P& grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2. Informasjon om andre farer

Endokrine forstyrrende egenskaper:
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som har endokrine egenskaper for mennesker, da ingen av
ingrediensene oppfyller kriteriene.

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO
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AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet

propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0 EU-nummer: 200-661-7
LCs0: 1 400 mg/L 4 d (fisk) Kilde: ECOTOX Database
ECs0: 13 299 mg/L 2 d (krepsdyr) Kilde : IUCLID

MIG-O-MAT"

Toksisitet i vann:

P& grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
Vurdering/klassifisering:

P& grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
12.2. Opplysning om eliminering
propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0 EU-nummer: 200-661-7

Biologisk nedbryting: Ja, hurtig
ethanol CAS-nr.: 64-17-5 EU-nummer: 200-578-6

Biologisk nedbryting: Ja, hurtig

Biologisk nedbryting:
Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).
12.3. Bioakkumulasjonspotensial
Akkumulasjon / Vurdering:
log Pow: 0.05 (OECD 107)
P& grunn av fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann er en nevneverdig anrikning i organismer ikke 3
forvente.
12.4. Mobilitet i jord
Det foreligger ingen informasjoner.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0 EU-nummer: 200-661-7

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIlI.
ethanol CAS-nr.: 64-17-5 EU-nummer: 200-578-6

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Dette stoffet fyller ikke REACH sine PBT/vPvB-kriterier i tillegget XIII.

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XiIII.

12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper
Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-
malorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7. Andre skadelige virkninger
Kjemisk oksygenbehov (COD): 96 % TOD TOD: 2.4 g/g (Isopropanol)
Biokjemisk surstoffbehov: 49 % TOD TOD: 2.4 g/g (Isopropanol)

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Snakk med ansvarlig renovatgr om bortfrakting av avfall.
Forslagsliste for avfallsngkkelen/avfallsbetegnelesene ifglge AAV:
13.1.1. Avfallshandtering av produktet/innpakningen
Avfallskoder/avfallsbetegnelser ifelge EAK /AVV
Avfallngkkel produkt
|07 07 04 * |Andre organiske Igsemidler, vaskevaesker og morluter |
*: Dokumentasjon pd avhendingen ma fremlegges.
Direktiv 2008/98/EF (rammedirektiv avfall)
[HP 3 [ Brannfarlig |

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO
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Avfallngkkel embalasje
|07 07 04 * |Andre organiske Igsemidler, vaskevaesker og morluter
*: Dokumentasjon pa avhendingen ma fremlegges.
Avfallshandteringsmuligheter

Korrekt avhending / Emballasje:
Kontaminerte forpakninger ma temmes helt, og kan etter korrekt rengjgring gjenbrukes.

MIG-O-MAT"

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Veitransport (ADR/RID) Innenlands Sjefart (IMDG) Luftfart (ICAO-TI / IATA-
vannveisfartgy (ADN) DGR)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN 1987 [UN 1987 [UN 1987 [UN 1987

14.2. FN-forsendelsesnavn

ALCOHOLS N.O. S. | ALKOHOLER, N.O.S. | ALCOHOLS N.O. S. | ALCOHOLS N.O. S.

14.3. Transportfareklasse(r)

\ 4 \ 4 \ 4 \ 4

3 3 3 3
14.4. Emballasjegruppe
I [ [ [
14.5. Miljefarer

Nei | Nei | Nei | Nei
14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk
Fareidentifiseringsnummeingen data tilgjengelige Bemerkning: Ingen data tilgjengelige
(Kemler-nr.): EmS-nr.: F-E, S-D
33

Klassifiseringskode:

14.7. Bulktransport til sjgs i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data tilgjengelige

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Saerlige bestemmelser/saerskilt lovgivnhing om sikkerhet, helse og miljs for
stoffet eller stoffblandingen

15.1.1. EU-lover

Begrensning av bruk:
Pass pa a begrense arbeidet for gravide og for ammende mgdre etter mgdrevernretningslinjene (92/85/
EWG).
Pass pa a begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EU).
Andre forskrifter (EU):
Direktiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer [Seveso-IllI-direktiv],
Farekategorier:
* P5b Brennbare veesker

15.1.2. Nasjonale forskrifter
Ingen data tilgjengelige

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Stoffsikkerhetsbedgmmelser for stoffer i denne tilberedningen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

16.1. Endringsindikasjoner
Bare redaksjonelle endringer

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO
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16.2. Forkortelser og akronymer
ACGIH Amerikansk konferanse for statlige industrihygienister
ADN Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods pa indre vannveier
ADR Europeisk avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Klassifisering, merking og emballering
DNEL avledet ingen effektniva
ECsq effektiv konsentrasjon 50%
ERC kategori for miljgutslipp
ES Exposure scenario
EWC European Waste Catalogue
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Faregods i internasjonal sjgtransport
IMO International Maritime Organization
IUCLID International Uniform Chemical Information Database
LCso Median dgdelig konsentrasjon
LDsgq Dgdelig dose 50%
MAK maksimal konsentrasjon pa arbeidsplassen (CH)
NFPA Nasjonal brannsikkerhetsmyndighet
NIOSH Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse
OECD Organisasjonen for gkonomisk samarbeid og utvikling
OSHA Yrkes sikkerhet og helseadministrasjon
PBT persistent, bioakkumulerende og giftig
PNEC Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
PROC prosesskategori
REACH Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
RID Regler for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
RTECS Register over giftige effekter av kjemiske stoffer
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
UN De forente nasjoner
ZNS sentralnervesystemet

16.3. Viktige litteratur-referanser og datakilder
REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

16.4. Klassifisering av blandinger og anvendt vurderingsmetode i henhold til
forordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Fareklasser og farekategorier Faresetninger Innordningsmetode

brennbare veesker (Flam. Liq. 2) H225: Meget brannfarlig veeske og P& grunnlag av testdata.
damp.

Sveer gyenskade/-irritasjon H319: Gir alvorlig gyeirritasjon. Minimumsklassifisering.

(Eye Irrit. 2)

Spesifikke malorgan-toksisitet ved H336: Kan forarsake dgsighet eller Minimumsklassifisering.

engangs eksponering (STOT SE 3) svimmelhet.

16.5. Liste over relevante farehenvisninger og / eller sikkerhetshenvisninger fra
avsnhitt 2 til 15

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.

16.6. Skoleringshenvisning
Ingen data tilgjengelige

16.7. Ytterligere opplysninger fra produsent eller avsender
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver vare kunnskaper ved trykking etter var beste viten.
Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport
og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overfgrbare

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO

GeSi.de



SIKKERHETSDATABLAD

ifalge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Redigert dato: 13. mar. 2026
Utskriftsdato: 13. mar. 2026
Versjon: 5.1

Side 11/11

MIG-O-MAT"

BLQ 1800

til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i
dette databladet ikke uten videre overfgrbare til det da ferdige nye materialet.

This Safety Data Sheet was drawn up by TUV SUD Industrie Service GmbH (see below), based on data
from the supplier, who is named in section 1

and who is responsible for this document.

TUV SUD Industrie Service GmbH

Department Environmental Service

Westendstralle 199

80686 Munich - Germany

ifalge Forordning (EF) nr. 2020/878 (REACH) no / NO

GeSi.de
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                             Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
                        
                    
                     
                         ERC4
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                             Meget brannfarlig væske og damp.
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