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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

BLQ 1800

UFI:
H600-606D-9002-5G50

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:

Evaporation liquid

Relevantné identifikované pouzitia:

Stadium zivotného cyklu [LCS]
PW: Rozsiahle pouzitie profesionalnymi pracovnikmi
Kategorie procesov [PROC]
PROC 4: Chemicka vyroba, kde je moznost expozicie
Kategoéria uvol'inovania do zivotného prostredia [ERC]
ERC 4: Pouzivanie nereaktivnej pomocky pri spracovani v priemyselnom podniku (Ziadne

zaclenenie do vyrobku alebo na vyrobok)

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Dodavatel (vyrobca/importér/vyhradny zastupca/sériovy uzivatel/obchodnik):
MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH
Werksstralle 20
57299 Burbach
Germany
Telefon: +49 (0) 2736 4154 0
Fax: +49 (0) 2736 4154 99
E-mail: info@mig-o-mat.com
Web-stranka: www.mig-o-mat.com

1.4. Nudzové telefénne cislo
24h: Slovensko: NTIC (24/7): +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
horlavé kvapaliny (Flam. Liq. 2) H225: Velmi horlavd kvapalina a pary. | Na zaklade Udajov z testov.

Vézne poskodenie oci/podrazdenie oci|H319: Spdsobuje vdzne podrazdenie Minimalna klasifikacia.
(Eye Irrit. 2) oci.

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn |H336: Mbze spbsobit ospalost alebo Minimélna klasifikacia.
(STOT) - jednorazova expozicia zavraty.
(STOT SE 3)
podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK

GeSi.de



KARTA BEZPECNOSTNYCH UDA)JOV

podla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Datum revizie: 13. 3. 2026

Datum tlace: 13. 3. 2026 M IG . O . MAT .

Verzia: 5.1

Strana 2/11

BLQ 1800

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozornujuce na nebezpecenstvo:

GHSO02 GHSO07
Plamerni Vykri¢nik
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva
H225 |Ve|’mi horlavéa kvapalina a pary.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H336 MoézZe sposobit ospalost alebo zavraty.

Doplinujuce informacie o nebezpecnosti: Ziadna

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P210 Uchovévajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz faj¢enia.

P242 Pouzivajte neiskriace pristroje.

P243 Vykonajte opatrenia na zabranenie vybojom statickej elektriny.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tvére.

Bezpecnostné upozornenia Reakcia
P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na ¢erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
P337 + P313 Ak podrazdenie oéi pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

2.3. Ina nebezpecnost

Mozné skodlivé fyzikalno-chemické ucinky:
Tento material je horlavy a méze sa zapalit v désledku horicavy, iskier, plameriov alebo inych zépalnych
zdrojov (napr. staticka elektrina, zapalovacie plamene, mechanické/elektrické vybavenie).

Mozné Skodlivé ucinky na l'udi a mozné symptémy:
Nie su k dispozicii ziadne informéacie.
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktord mé vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k ¢loveku,
pretoze ziadna zlozka nespifia dané kritéria.

Mozné skodlivé ucinky na zivotné prostredie:
Latky v zmesi nesplifaja kritérid PBT/vPVB podla REACH, priloha XIII.
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktord ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako
cielovym organizmom, pretoZe Ziadna zloZzka nespifa dané kritéria.

Iné nepriaznivé ucinky:
Nie su k dispozicii ziadne informéacie.
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ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:
Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia

Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

CAS ¢.: 67-63-0 propan-2-ol >85-<95
C. ES: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) hmotn-%
Indexové cislo: “ Nebezpe&enstvo
603-117-00-0 % P
CAS ¢.: 64-17-5 ethanol >5-<15
C. ES: 200-578-6 Flam. Lig. 2 (H225) hmotn-%
Indexové cislo: @& Nebezpetenstvo
603-002-00-5
REACH ¢.:
01-2119487297-23

Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
VsSeobecné informacie:
Okamzite si vyzlecCte znecisteny, kontaminovany odev.
Po vdychnuti:
Zabezpeclte privod Cerstvého vzduchu.
Pri kontakte s pokozkou:
Po kontakte s pokoZzkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.
Po o¢nom kontakte:
Po kontakte s o¢ami okamzite oplachnite tec¢lcou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 minut a
vyhladajte o¢ného lekara.
Po poziti:
Nevyvoldvajte zvracanie.
Usta okamzite vyplachnite a zapite dostatoénym mnozstvom vody.
V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné,
ukdzte oznacenie latky alebo pripravku).

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne informécie.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekdrskej starostlivosti a osobitného

oSetrenia
Nie su k dispozicii Zziadne informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Oxid uhli¢ity (CO2)
Prid vody
pena odolnd voci alkoholu
Hasiaci prasok
Nevhodné hasiace prostriedky:
Silny vodny 14¢
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari m6zu vznikat: Oxid uhliCity (CO2), Nebezpecné spaliny
Vypary su tazSie ako vzduch, Siria sa po zemi a so vzduchom tvoria vybusné zmesi.
5.3. Pokyny pre poziarnikov

Pri poziari: Pouzivat respiradtor nezavisly na okolitom vzduchu.
Noste chemicky odolny odev.

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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5.4. Dodatoc¢né pokyny
Déavajte pozor na spatné zapdlenie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal
Bezpecnostné opatrenia vztahujuce sa na personal:
Pouzivajte osobnU ochrannu vybavu.
Nudzové plany:
Odstrante vsetky zdroje vznietenia. Dbajte na dostatoné vetranie.
6.1.2. Pre pohotovostny personal
Osobna ochrana:
Protichemicky ochranny odev

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranit Uniku do kanalizacie a véd.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Na cistenie:
Pozbierat materidlom absorbujicim tekutiny (piesok, strk, kyselinovy a univerzalny viazac).
Zasiahnutl oblast vyvetrat.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
6.5. Dodatoc¢né pokyny
Hl'adaj pod ochrannymi opatreniami bod 7 a 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia
Pokyny pre bezpecné pouzitie:
Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.
Protipoziarne opatrenia:
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapdlenia - Zdkaz fajCenia.
Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom.
Trieda poziaru: B
Teplotna trieda: T2
Skupina explézie: Il A
Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Pozri oddiel 8.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby:
Uchovavajte/skladujte iba v pévodnej naddobe.
Vykonajte predbezné opatrenia proti statickym vybojom.
Pokyny k spolo¢nému skladovaniu:
Neskladujte spolu s: Oxidacné Cinidlo
Skladovacia skupina (TRGS 510, Nemecko): 3 - Horl'avé kvapaliny
Dalsie udaje k podmienkam skladovania:
Tesne uzavretd nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.

7.3. Specifické kone¢né pouzitie, resp. pouzitia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko

Typ medznej | Nazov latky @ dlhodoba medzna hodnota pre pracovisko
hodnoty (krajina @ Kratkodoby limit pre pracovisko
povodu)

® Okamzita hodnota
@ Metéda monitorovania, resp. pozorovania
® Poznamka

NPEL (SK) propan-2-ol ® 200 ppm (500 mg/m3)

od 23.11. 2011 CAS ¢.: 67-63-0 3
& BS: 200-661.7 @ 400 ppm (1 000 mg/m3)

NPEL (SK) ethanol @ 500 ppm (960 mg/m3)

C. ES: 200-578-6

8.1.2. Biologické hrani¢né hodnoty
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Nazov latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ®@ Draha expozicie
propan-2-ol 500 mg/m?3 @ DNEL zamestnanec

CAS ¢.: 67-63-0

& ES: 200-661-7 @ Dlhodobé - inhalacné, systémové ucinky

ethanol 950 mg/m?3 @ DNEL zamestnanec

CAS &.: 64-17-5 _ s AT
¢. ES: 200-578-6 @ Dlhodobé - inhala¢né, systémové Gcinky

Nazov latky PNEC @ PNEC typ
Hodnota
propan-2-ol 140,9 mg/L @ PNEC Vodstvo, Sladka voda

CAS ¢.: 67-63-0
C. ES: 200-661-7

ethanol 0,96 mg/L @ PNEC Vodstvo, Sladka voda
(;AS ¢.: 64-17-5
C. ES: 200-578-6

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Pozri kapitola 7. Nie sU potrebné Ziadne opatrenia nad rdmec.

8.2.2. Osobna ochrana

Ochrana odi/tvare:
Ramové okuliare s bo¢nou ochranou
Ochrana koze:
Pred manipuldciou s produktom sa natrite krémom na ochranu pokozky.

Okamzite si vyzleCte kontaminovany odev.
Pred prestdvkami a po skonceni prace si umyte ruky.
Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.
Ochrana rdk: NBR (Nitrilovy kaucuk)
Vhodny materidl: NBR (Nitrilovy kaucuk)
Hrubka rukavicového materidlu: 0,4 mm
Doba permedcie: > 480 min
Ochrana dychacich ciest:
Ochrana dychacich ciest A
Ochrana dychania je potrebnd pri: tvorba aerosélu alebo hmloviny
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Ostatné ochranné opatrenia:
Ochrana tela: Noste len vhodny, pohodine sediaci a Cisty ochranny odev.

8.2.3. Kontroly environmentdlnej expozicie
Zabranit Uniku do spodnej vody/p6dy. Zabranit Uniku do kanalizacie a vod.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikdalnych a chemickych vlastnostiach
Vzhlad balenia

Skupenstvo: Kvapalny Farba: bezfarebny

Zapach: po, podla: Alkohol horlavost: Ano

Prahova hodnota zapachu: nie je stanovené

MIG-O-MAT"

Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost
Parameter Hodnota pri °C @ Metéda
@ Poznamka
hodnota pH Nie su k dispozicii ® neutrélny
Ziadne udaje
Teplota topenia Nie st k dispozicii
Ziadne Udaje
Bod mrazu Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Pociato¢nd teplota varu a destila¢ny |80 - 82 °C
rozsah
Teplota vzplanutia 13 °C
Rychlost odparovania Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Teplota samovznietenia > 425 °C
Horné/dolné limity horlavosti alebo |2 - 12 Obj-%
vybusnosti
Tlak par 5,7 - 43 hPa 20 °C
Hustota par Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Hustota 0,78 - 0,79
Sypna hmotnost nepouzitelné
Rozpustnost vo vode Nie su k dispozicii @ Uplne miesatelny
Ziadne udaje
Dynamicka viskozita Nie st k dispozicii
Ziadne Udaje
Kinematickd viskozita Nie su k dispozicii
Ziadne Udaje

9.2. Iné informacie

Vypary moézu tvorit so vzduchom vybusné zmesi.
9.2.1. Informacie tykajuce sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti
Horl'avé kvapaliny:

Trieda poziaru: B

Teplotna trieda: T2

Skupina explézie: Il A

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pre tento vyrobok alebo jeho prisady nie st k dispozicii ziadne Specifické Gdaje zo skuSok na reaktivitu.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobok je stdly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Nevznikd Ziadna nebezpecnad reakcia pri zaobchadzani a skladovani podla uréenia.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Uchovéavajte mimo dosahu tepla.
Chranit pred priamym slne¢nym ziarenim.
Drzte mimo dosahu tepelnych zdrojov (napr. hortcich povrchov), iskier a otvoreného ohnia .

10.5. Nekompatibilné materialy
Alkalické kovy,Pédny alkalicky kov
Hlinik, Oxidacné ¢inidlo,
Aminy.
aldehydy
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Peroxidy
Plyny/vypary, horlavy

MIG-O-MAT"

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informdcie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008
propan-2-ol CAS ¢.: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
LDsg oralny: 5 045 mg/kg (Potkan) Zdroj: RTECS
LDsg kozny: 12 800 mg/kg (Krdlik) Zdroj: RTECS
LCs¢ Akutna inhalacna toxicita (plyn): 72,6 mg/L (Potkan) Zdroj: IUCLID
ethanol CAS¢.: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
LDsg oralny: =10 470 mg/kg (Potkan)

Akutna ordlna toxicita:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
Akutna dermadlna toxicita:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Akutna inhala¢na toxicita:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
Poleptanie koze/podrazdenie koze:
Nedrdzdi.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie odi:
Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia:
Izopropanol Druh: Morské prasiatko (morca) nesenzibilizovatelny. Zdroj: IUCLID
Mutagenita pre zarodocné bunky:
Experimentalne dékazy na mutagenitu in-vitro nie su k dispozicii.
Karcinogenita:
Ziaden naznak na karcinogenitu u ludi.
Reprodukcna toxicita:
Neexistuju priznaky reprodukcnej toxicity u l'udi.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:
Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikacie splnené.
Aspirac¢na nebezpecnost:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktord mé vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k ¢loveku,
pretoze iadna zlozka nespifia dané kritéria.
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

propan-2-ol CAS ¢.: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
LCs0: 1 400 mg/L 4d (ryby) Zdroj: ECOTOX Database
ECs0: 13 299 mg/L 2d (kbérovce) Zdroj : IUCLID

Vodna toxicita:

Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Odhad/klasifikacia:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.

12.2. Stalost a odburatel'nost

propan-2-ol CAS ¢.: 67-63-0 C. ES: 200-661-7
Biologické odburanie: Ano, rychla

ethanol CAS¢.: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
Biologické odburanie: Ano, rychla

Biologické odburanie:
Lahko biologicky odburatelny (podla kritérii OECD).
12.3. Bioakumulaé¢ny potencial

Akumulacia / Zhodnotenie:
log Pow: 0.05 (OECD 107)
Na zaklade rozdeleného koeficientu n-oktanol/vody nie je mozné ocakavat zvySenie koncentracie v
organizmoch.

12.4. Mobilita v pode
Nie su k dispozicii Ziadne informécie.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
propan-2-ol CAS¢.: 67-63-0 C. ES: 200-661-7
Vysledky postdenia PBT a vPvB: Tato latka nesplfa kritérid PBT/vPvB Nariadenia REACH, Priloha XIlI.
ethanol CAS¢.: 64-17-5 C.ES: 200-578-6
Vysledky postdenia PBT a vPvB: Tato latka nespifa kritériad PBT/vPvB Nariadenia REACH, Priloha XIlI.

Latky v zmesi nespifiaju kritérid PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktord mé vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako
cielovym organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nespifia dané kritéria.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Chemickd potreba kyslika (COB): 96 % TOD TOD: 2.4 g/g (Izopropanol)
Biochemicka spotreba kyslika: 49 % TOD TOD: 2.4 g/g (Izopropanol)

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Pre povolenie na likvidaciu odpadu oslovte prislusny Urad.
Navrhovany zoznam pre kéd odpadu/oznacenie odpadu podla AAV:
13.1.1. Likvidacia produktu/obalu

Kéd odpadu/oznacenie odpadu podla EAK/AVV

Kéd odpadu produkt
|07 07 04 * |Iné organické rozpustadla, premyvacie kvapaliny a matec¢né lihy |
*: Preukdzanie likvidacie odpadu je povinné.

Smernica 2008/98/ES (Ramcova smernica o odpadoch)
| HP 3 | Horlavy |

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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Kéd odpadu obal
|O7 07 04 * |Iné organické rozpustadld, premyvacie kvapaliny a matec¢né lihy
*: Preukdzanie likvidacie odpadu je povinné.

Moznosti spracovania odpadu

Primerana likvidacia odpadu / obal:

Kontaminované balenia sa musia vyprazdnit bezo zvySku a mézu byt opatovne pouzité po nalezitom
vycisteni.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-

RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)
14.1. Cislo OSN alebo identifikacné cislo

UN 1987 [UN 1987 [UN 1987 [UN 1987

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

ALCOHOLS N.O. S. | ALKOHOLY, I. N. | ALCOHOLS N.O. S. | ALCOHOLS N.O. S.

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

\ 4 \ 4 ¢ \ 4

3 3 3 3
14.4. Obalova skupina
I [ [ [
14.5. Nebezpecnost pre zZivotné prostredie

Nie |Nie |Nie |Nie
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Ident. cislo Nie st k dispozicii ziadne Poznamka: Nie su k dispozicii ziadne
nebezpecnosti Udaje ¢islo EmS: F-E, S-D Udaje
(Kemlerovo cislo):
33
Klasifika¢ny kéd:

14.7. Namorna preprava hromadného ndkladu podla nastrojov IMO
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU

Obmedzenia pouzitia:
ReSpektujte pracovné obmedzenie podla zakona (92/85/EHS) na ochranu buducich a dojciacich matiek.
ResSpektujte pracovné obmedzenie neplnoletych oséb podla zdkona (94/33/ES).

Ostatné predpisy EU:
Smernica 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpeénych latok
[Smernica SEVESO Ill], Kategérie nebezpelenstiev:
* P5b Horlavé kvapaliny

15.1.2. Narodné predpisy
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Posudenia bezpecnosti Iatok sa nepreviedli pre latky v tomto pripravku.

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu
Iba redakéné zmeny

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
GeSi.de
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16.2. Skratky a akronymy
ACGIH Americkd konferencia vladnych priemyselnych hygienikov
ADN Eurépska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach
ADR Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Klasifikdcia, oznacovanie a balenie
DNEL odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom
ECsg ucinnd koncentracia 50%
ERC kategéria uvolfiovania do zivotného prostredia
ES Exposure scenario
EWC Eurépsky katal6g odpadov-nariadenia
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Medzindrodny nadmorny nebezpecny tovar
IMO International Maritime Organization
IUCLID International Uniform Chemical Information Database
LCso Stredna smrtel'na koncentracia
LDsq Smrtelnd déavka 50%
MAK maximalna koncentracia na pracovisku (CH)
NFPA Narodnd asocidcia poziarnej ochrany
NIOSH Narodny institat pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj
OSHA Sprava bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické
PNEC Predpokladand koncentracia bez Ucinku
PROC kategdria procesov
REACH Registracia, hodnotenie, autorizicia a obmedzovanie chemickych latok
RID Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nl prepravu nebezpecného tovaru
RTECS Register toxickych uc¢inkov chemickych latok
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
UN Organizacia Spojenych narodov
ZNS centralna nervova sustava

16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov
REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
horlavé kvapaliny (Flam. Lig. 2) H225: Velmi horlavé kvapalina a pary. |Na zdklade Udajov z testov.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci|H319: Spdsobuje vazne podrazdenie Minimalna klasifikacia.
(Eye Irrit. 2) oci.

Toxicita pre specificky cielovy organ |H336: Mdze spbsobit ospalost alebo Minimalna klasifikacia.
(STOT) - jednorazova expozicia zavraty.
(STOT SE 3)

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpec¢nostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia

H225 Velmi horlavé kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H336 MoZe sposobit ospalost alebo zavraty.

16.6. Pokyny Skolenia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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16.7. Dodatocné pokyny
Udaje v tejto karte bezpe€nostnych Gdajov zodpovedaju najlepsim zmalostiam nasich sG¢asnych
poznatkov, vydanych tlacou. Infomacie v tejto karte bezpecnostnych Gdajov Vdm maju poskytnut
podklady pre bezpecné zaobchddzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a
zneskodneni. Udaje st neprenosné na iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materialmi zmiesa,
premiesa alebo spracuje, nemo6zu sa Udaje v tejto karte bezpelnostnych Udajov, pokial nie je uvedené
vyslovne nieco iné, prenasat na takto zhotoveny novy material.

This Safety Data Sheet was drawn up by

TUV SUD Industrie Service GmbH (see below),

based on data from the supplier, who is named in section 1
and who is responsible for this document.

TUV SUD Industrie Service GmbH

Department Environmental Service

Westendstralle 199

80686 Munich - Germany

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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