VARNOSTNI LIST
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BLQ 1800

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka
Komercialno ime/Oznaka:

BLQ 1800

UFI:
H600-606D-9002-5G50

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi:
Evaporation liquid

Relevantni identificirani nacini uporabe:

Stopnja zivljenjskega cikla [LCS]
PW: Siroko razsirjena uporaba, ki jo izvajajo poklicni delavci
Kategorije postopkov [PROC]
PROC 4: Kemicna proizvodnja, kadar obstaja moznost izpostavljenosti
Kategorije sprosc¢anja v okolje [ERC]
ERC 4: Uporaba nereaktivnega procesnega pripomocka na industrijski lokaciji (brez vkljucitve v ali

na izdelek)

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj (proizvajalec/uvoznik/ekskluzivni zastopnik/naslednji uporabnik/trgovec):

MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH
Werksstralle 20

57299 Burbach

Germany

Telefon: +49 (0) 2736 4154 0
Telefaks: +49 (0) 2736 4154 99
E-posta: info@mig-o-mat.com

Spletna stran: www.mig-o-mat.com

1.4. Telefonska Stevilka za nujne primere
‘24h: Slovenija: Poison Control Center, First Aid Call: 112 ‘

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev po Uredbi (EU) st. 1272/2008 [CLP]

Razredi in kategorije nevarnosti |Stavki o nevarnosti Postopek razvrstitve
vnetljive tekoce snovi (Flam. Liq. 2) H225: Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.| Na podlagi podatkov o preskusih.
Resne okvare oci/drazenje H319: Povzroca hudo drazenje oci. Minimalna razvrstitev.
(Eye Irrit. 2)
STOT - enkratna izpostavljenost H336: Lahko povzroci zaspanost ali Minimalna razvrstitev.
(STOT SE 3) omotico.
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2.2. Elementi etikete

Oznacevanje v skladu z Uredbo (EU) st. 1272/2008 [CLP]
Piktogrami za nevarnost:

GHS02 GHSO07
Plamen Klicaj

Opozorilna beseda: Nevarno

Opozorila za fizikalne nevarnosti

H225 |Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
Opozorila za nevarnost za zdravje

H319 Povzroca hudo drazenje oci.

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

Dopolnjevalne nevarne lastnosti: ni

Previdnostni stavki Preprecevanje

P210 Hraniti lo¢eno od vrocine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje
prepovedano.

P242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroca isker.

P243 Ukrepati za preprecitev staticnega naelektrenja.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezracevanem prostoru.

P280 Nositi zas¢ito za oci/zascito za obraz.

Previdnostni stavki Reakcija
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svez zrak in jo pustiti v udobnem poloZaju, ki olajsa dihanje.
P337 + P313 Ce drazenje o¢i ne preneha: poiscite zdravnigko pomo¢/oskrbo.

2.3. Druge nevarnosti

Mozni Skodljivi fizikalno-kemiéni ucinki:
Ta material je gorljiv in se lahko vname zaradi vrocine, iskre, plamena ali drugih virov vziga (npr. stati¢na
elektrika, vzigalni plamen, mehanska/elektri¢na oprema).

Mozni skodljivi u¢inki na ¢loveka in mozni simptomi:
Na voljo ni nobenih informacij.
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri ljudeh, in nima sestavin, ki
izpolnjujejo ta merila.

Mozni Skodljivi u€inki na okolje:
Snovi v meSanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XlIl. prilogi uredbe REACH.
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima
sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

Drugi skodljivi ucinki:
Na voljo ni nobenih informacij.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Nevarne sestavine / Nevarna onesnazenja / Stabilizatorji:
Indikatorji produkta Ime snovi Koncentracija

Razvrstitev po Uredbi (EU) st. 1272/2008 [CLP]

St.CAS: 67-63-0 propan-2-ol >85-<95
ES-st.: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) utezni %
Indeks st.: 603-117-00-0 &< Nevarno
St.CAS: 64-17-5 ethanol >5-<15
ES-St.: 200-578-6 Flam. Lig. 2 (H225) utezni %
Indeks St.: 603-002-00-5 @ Nevarno
REACH st.:
01-2119487297-23

Besedilo H- in EUH stavkov: glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoc
Splosne informacije:
Onesnazena, prepojena oblacila takoj slecite.
Po vdihavanju:
Skrbeti za svezi zrak.
Pri stiku s kozZo:
Ob stiku s koZo takoj izprati z obilo voda in milo.
Po stiku z oémi:
Pri stiku z o¢mi ob odprtih vekah 10 do 15 minut izpirajte pod tekoco vodo ter poiscite zdravniSko pomoc.
Po zauzitju:
NE izzvati bruhanja.
Takoj sprati usta in piti veliko vode.
Ob nezgodi ali slabem pocutju, takoj poiskati zdravnisko pomoc. (Po moznosti pokazati etiketo).

4.2. Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli
Na voljo ni nobenih informacij.

4.3. Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1. Sredstva za gasSenje
Ustrezna sredstva za gasenje:
Ogljikov dioksid (CO2)
Vodna meglica
alkoholnoodporna pena
Prah za gaSenje
Neustrezna sredstva za gasenje:
Mocni vodni curek

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
V primeru pozara lahko nastane: Ogljikov dioksid (CO2), Nevarni produkti izgorevanja
Pare so tezje od zraka, razSirjajo se v blizini tal ter z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi.

5.3. Nasvet za gasilce
V primeru pozara: Uporabiti zascitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.
Nositi zascitno obleko odporno na kemikalije.

5.4. Dodatna opozorila
Paziti na povratni vzig.
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ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zasc¢itna oprema in postopki v sili

6.1.1. Za neizuceno osebje
Previdnostni ukrepi za osebje:
Uporabljajte osebno zascitno opremo.
Nacrti za ukrepanje v sili:
Odstraniti vse vzigalne pobude. Skrbeti za zadostno prezracevanje.
6.1.2. Za reSevalce

Osebna zascitna oprema:
Zascitna obleka pred kemikalijami

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

6.3. Metode in materiali za zadrzevanje in c¢iS€enje

Za ciScenje:
Pobrati s pomocjo materiala, ki veze tekocino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno
vezivo).
Prezraciti obmocje.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Ni razpoloZljivih podatkov

6.5. Dodatna opozorila
Glej zascitne ukrepe pod tocko 7 in 8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiScenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Zascitni ukrepi
Navodila za varno uporabo:
Uporabljati le v dobro prezracevanih prostorih.
Protipozarni ukrepi:
Hraniti lo¢eno od virov vziga - ne kaditi.
Preprediti staticno naelektrenje.
kategorija pozara: B
Temperaturna kategorija: T2
eksplozivna skupina: Il A
Okoljevarstveni ukrepi:
Glej oddelek 8.

7.2. Pogoji za varno skladiscenje, vklju¢no z nezdruzljivostjo
Zahteve glede skladiSc¢nih prostorov in posod:

Hraniti samo v originalni posodi.

Prepreciti staticno naelektrenje.
Napotki o zdruzljivosti materialov pri skladisc¢enju:

Ne skladisciti skupaj z/s: Sredstvo za oksidacijo
Razred skladisc¢a (TRGS 510, Nemcija): 3 - Vnetljive tekocine
Nadaljnji podatki o pogojih skladisc¢enja:

Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zra¢nem prostoru.

7.3. Posebne konc¢ne uporabe
Ni razpolozZljivih podatkov
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascita

8.1. Parametri nadzora
8.1.1. Mejne vrednosti na delovhem mestu

Tip mejne Ime snovi @ Dolgotrajna mejna vrednost na delovhem
vrednosti mestu
(dezela

@ Kratkotrajna mejna vrednost na delovhem
mestu
® Trenutna vrednost
@ postopek nadzora oz. opazovanja
® Opomba
SI propan-2-ol @ 200 ppm (500 mg/m3)
od 4. okt. 2018 St.CAS: 67-63-0 3
ES-&t.: 200-661-7 ® 400 ppm (1.000 mg/m?3)

proizvajalka)

® Y, BAT
Sl ethanol @ 500 ppm (960 mg/m3)
od 4. dec. 2018 St.CAS: 64-17-5 5
ES-it.: 200-578-6 @ 1.000 ppm (1.920 mg/m?)
®Y
8.1.2. BioloSke mejne vrednosti
Tip mejne Ime snovi Mejna @ Parameter
vrednosti vrednost ® Poskusni material
(dezela X X .
proizvajalka) 3 Datum jemanja vzorca:
@ Opomba
BAT (SI) propan-2-ol 25 mg/L @ aceton
od 4. dec. 2018 St.CAS: 67-63-0 @ kri
ES-st.: 200-661-7 .
® ob koncu delovne izmene
BAT (SI) propan-2-ol 25 mg/L @ aceton
od 4. okt. 2018 St.CAS: 67-63-0 ® urin
ES-St.: 200-661-7 .
® ob koncu delovne izmene
8.1.3. Vrednosti DNEL-/PNEC
Ime snovi DNEL @ DNEL tip

vrednost @ Pot izpostavljenosti

propan-2-ol 500 mg/m3 @ DNEL delojemalec

St.CAS: 67-63-0 . . L S
ES-t.: 200-661-7 @ Dolgotrajna - vdihavanje, sistemski u¢inki

ethanol 950 mg/m? @ DNEL delojemalec

St.CAS: 64-17-5 . . . . C .
ES-%t - 200-578-6 @ Dolgotrajna - vdihavanje, sistemski u¢inki

Ime snovi PNEC @ PNEC tip
Vrednost
propan-2-ol 140,9 mg/L @ PNEC Vode, Sladka voda

St.CAS: 67-63-0
ES-St.: 200-661-7
ethanol 0,96 mg/L @ PNEC Vode, Sladka voda
St.CAS: 64-17-5
ES-St.: 200-578-6

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor
Glej poglavje 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.
8.2.2. Osebna zascitna oprema

Zascito za oci/obraz:
Ocala z okvirjem in bocno zascito
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Zascito koze:
Pred rokovanjem s produktom nanesite kremo za zascito koze.

Takoj sleci vso onesnazeno obleko.

Pred odmori in ob zaklju¢ku dela je potrebno umiti roke.

Izogibati se kontaktu s kozo, o¢mi in obleko.

Zascita rok: NBR (Nitrilni kavcuk)

Primerni material: NBR (Nitrilni kavcuk)

Debelina materiala za rokavice: 0,4 mm

Cas prodora: > 480 min
Zascito dihal:

Zascito dihal A

Zascito dihal potrebujete pri: nastajanje aerosola ali megle
Drugi zascitni ukrepi:

Zascitna oblacila: Nositi samo ustrezno, udobno in Cisto delovno obleko.
8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja

Ne pustiti, da prodre v podtalje/zemljo. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz
Agregatno stanje: Tekoc¢ Barva: brezbarven
Vonj: po: Alkohol vnetljivost: Da

Mejne vrednosti vonja: ni dolo¢eno
Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost

Parameter Vrednost pri °C @ Metoda
@ Opomba
pH Ni razpoloZljivih ® nevtralen
podatkov
Talisce Ni razpoloZljivih
podatkov
Ledisce Ni razpoloZljivih
podatkov
Zacetno vrelisce in obmocje vrelis¢a |80 - 82 °C
Plamenisce 13 °C
Hitrost izparevanja Ni razpoloZljivih
podatkov
Temperatura samovziga > 425 °C

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali |2 - 12 Vol-%
eksplozivnosti

Parni tlak 5,7 - 43 hPa 20 °C

Gostota pare Ni razpoloZljivih
podatkov

Gostata 0,78 - 0,79

Gostota nasutja ni uporabeno

Vodotopnost Ni razpoloZljivih @ ki se da medati
podatkov

Viskoznost, dinami¢na Ni razpoloZljivih
podatkov

Viskoznost, kinemati¢na Ni razpoloZljivih
podatkov

9.2. Drugi podatki
Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.
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9.2.1. Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti
Vnetljive tekodine:

kategorija pozara: B

Temperaturna kategorija: T2

eksplozivna skupina: Il A

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Za ta izdelek ali njegove sestavine niso na voljo nobeni podatki o posebnih preskusih v zvezi z
reaktivnostjo.

10.2. Kemijska stabilnost
Proizvod je med skladiS¢enjem pri normalni temperaturi okolice obstojen.

10.3. Moznost poteka nevarnih reakcij

Pri ravnanju v skladu z namenom in skladis¢enju ne pride do nevarnih reakcij.
10.4. Pogoiji, ki se jim je treba izogniti

Varovati pred toploto.

Zascititi pred vrocino in neposrednimi son¢nimi zarki.

Ne priblizujte virom toplote (npr. vro¢im povrSinam), iskrenju in odprtemu plamenu.
10.5. Nezdruzljivi materiali

Alkalijske kovine,Zemeljska alkalijska kovina

Aluminij, Sredstvo za oksidacijo,

Amini.

Aldehid

10.6. Nevarni produkti razgradnje
Peroksidi
Plini/hlapi, vnetljiv

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008
propan-2-ol St.CAS: 67-63-0 ES-st.: 200-661-7

LD5qg oralni: 5.045 mg/kg (Podgana) lzvor: RTECS

LDsg kozni: 12.800 mg/kg (Zajec) lzvor: RTECS

LCs¢ Akutna inhalativna toksi¢nost (plin): 72,6 mg/L (Podgana) lzvor: IUCLID
ethanol St.CAS: 64-17-5 ES-St.: 200-578-6

LDs5g oralni: =10.470 mg/kg (Podgana)

Akutna oralna toksi¢nost:

Na podlagi razpolozljivin podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Akutna dermalna toksic¢nost:

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Akutna inhalativna toksi¢nost:

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Jedkost za kozo/drazenje koze:

ne drazi.
Resne okvare oci/drazenje:

Povzroc¢a hudo drazenje oci.
Preobcutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze:

Izopropanol Vrsta: Morski prasi¢ek ni nevarnosti za senzibiliziranje. Izvor: IUCLID
Mutagenost za zarodne celice:

Ni na voljo nobenih opozoril glede mutagenosti in vitro.
Rakotvornost:

Ni znakov karcinogenosti pri ¢loveku.
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Strupenost za razmnozevanje:
Ni na voljo nobenih opozoril glede reproduktivne toksi¢nosti za ¢loveka.

STOT - enkratna izpostavljenost:
Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

STOT - ponavljajoca se izpostavljenost:
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju:
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev:
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri ljudeh, in nima sestavin, ki
izpolnjujejo ta merila.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

12.1. Strupenost

propan-2-ol St.CAS: 67-63-0 ES-St.: 200-661-7
LCs0: 1.400 mg/L 4 d (ribe) lzvor: ECOTOX Database
ES50: 13.299 mg/L 2 d (raki) Izvor : IUCLID

Toksi¢nost vode:
Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Ocena/klasifikacija:

Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
12.2. Obstojnost in razgradljivost
propan-2-ol st.CAS: 67-63-0 ES-st.: 200-661-7

Bioloska razgradnja: Da, hitro

ethanol St.CAS: 64-17-5 ES-St.: 200-578-6
BioloSka razgradnja: Da, hitro

Bioloska razgradnja:
BioloSko enostavno razgradljiv (po OECD kriterijih).
12.3. Zmoznost kopic¢enja v organizmih

Akumulacija / Vrednotenje:
log Pow: 0.05 (OECD 107)
Na osnovi porazdelitvenega koeficienta n-oktanol/voda kopicenja v organizmih ni pri¢cakovati.

12.4. Mobilnost v tleh
Na voljo ni nobenih informacij.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPVB

propan-2-ol S$t.CAS: 67-63-0 ES-St.: 200-661-7

Rezultati ocene PBT in vPvB: Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.
ethanol St.CAS: 64-17-5 ES-St.: 200-578-6

Rezultati ocene PBT in vPvB: Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

Snovi v meSanici ne izpolnjujejo kriterijev PBT/vPvB po XlIl. prilogi uredbe REACH.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima
sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

12.7. Drugi skodljivi ucinki
Kemijska potreba po kisiku (KPK):: 96 % TOD TOD: 2.4 g/g (Izopropanol)
Biokemijska potreba po kisiku: 49 % TOD TOD: 2.4 g/g (Izopropanol)
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ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki
V zvezi z odstranjevanjem odpadnih snovi konzultirati pristojnega pooblas¢enega strokovnjaka.
Lista predlogov za klju¢e odpadkov/oznake odpadkov po AAV:

13.1.1. Odstranitev produkta/embalaze

Klju¢ za kodiranje odpadkov/oznake odpadkov po EAK/AVV

Posoda za odpadne snovi proizvod

|07 07 04 * |Druga organska topila, izpiralne tekocine in maticne luznice |
*: Odstranjevanje odpadnih snovi mora biti dokazljivo.

Direktiva 2008/98/ES (Direktiva o odpadkih)
[HP 3 [ vnetljivo |

MIG-O-MAT"

Posoda za odpadne snovi embalaza
|07 07 04 * |Druga organska topila, izpiralne tekocine in mati¢ne luznice |
*: Odstranjevanje odpadnih snovi mora biti dokazljivo.

Moznosti obdelave odpadkov

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Embalaza:
Kontaminirano embalaZo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem ¢is¢enju ponovno
uporabi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Transport po kopnem Notranji ladijski Ladijski transport (IMDG) | Zracni transport (ICAO-
(ADR/RID) transport (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. Stevilka ZN in stevilka ID

UN 1987 | UN 1987 | UN 1987 | UN 1987

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

ALCOHOLS N.O. S. |ALKOHOLI, N.D.N. |ALCOHOLS N.O. S. |ALCOHOLS N.O. S.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

\ 4 \ 4 ¢ \ 4

3 3 3 3
14.4. Skupina embalaze
[ [ [ [
14.5. Nevarnosti za okolje

Ne | Ne | Ne | Ne

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Stevilka nevarnosti: Ni razpolozljivih podatkov Opomba: Ni razpolozljivih podatkov
33 Stevilka EmS: F-E, S-D

Klasifikacijska koda:

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
Ni razpolozljivih podatkov

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

15.1.1. EU-predpisi

Omejitve pri uporabi:
Pri delu upostevati omejitve v skladu s smernicami za zascito nosecnic in dojec¢ih mater (92/85/EGS).
Pri delu upostevati omejitve v skladu z zakonom za zascito mladostnikov (94/33/ES).

Drugi EU-predpisi:
Direktiva 2012/18/EU o obvladovanju nevarnosti vecjih nesrec, v katere so vklju¢ene nevarne snovi
[Direktiva Seveso lll], Kategorije nevarnosti:
* P5b Vnetljive tekoce snovi
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15.1.2. Nacionalni predpisi
Ni razpolozljivih podatkov

15.2. Ocena kemijske varnosti
Varnostni pregledi za snovi v tem pripravku niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki

16.1. Napotki za spremembe
Samo uredniske spremembe

16.2. OkrajsSave in akronimi

ACGIH Ameriska konferenca vladnih industrijskih higienikov

ADN Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih vodah
ADR Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
CAS Chemical Abstracts Service

CLP Razvrscanje, oznaCevanje in pakiranje

DNEL izpeljana raven brez ucinka

ERC kategorija sprosc¢anja v okolje

ES Exposure scenario

ES50 ucinkovita koncentracija 50%

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga

IMO International Maritime Organization

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

LCso Srednja letalna koncentracija

LDsggq Smrtni odmerek 50%

MAK najvecja koncentracija na delovnem mestu (CH)

NFPA National Fire Protection Association

NIOSH Nacionalni institut za varnost in zdravje pri delu

OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

OSHA Uprava za varnost in zdravje pri delu

PBT obstojno, bioakumulativno in strupeno

PNEC Predvidena koncentracija brez ucinka

PROC kategorija procesov

REACH Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij

RID Pravilnik o mednarodnem ZelezniSkem prevozu nevarnega blaga
RTECS Register toksi¢nih uc¢inkov kemic¢nih snovi

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

UN Organizacija zdruzenih narodov

ZNS osrednje zivCevje

16.3. Pomembni podatki o literaturi in virih
REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

16.4. Razvrstitev zmesi in uporabljena metoda ocenjevanja po Uredbi (ES) st.
1272/2008 [CLP]

Razredi in kategorije nevarnosti |Stavki o nevarnosti Postopek razvrstitve

vnetljive tekoce snovi (Flam. Lig. 2) H225: Lahko vnetljiva tekocina in hlapi. | Na podlagi podatkov o preskusih.
Resne okvare oci/drazenje H319: Povzroca hudo drazenje odi. Minimalna razvrstitev.

(Eye Irrit. 2)

STOT - enkratna izpostavljenost H336: Lahko povzroci zaspanost ali Minimalna razvrstitev.

(STOT SE 3) omotico.

16.5. Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti in/ali previdnostnih stavkov iz
oddelkov od 2 do 15

Stavki o nevarnosti

H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
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Stavki o nevarnosti
H336 | Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

16.6. Instrukcije
Ni razpolozljivih podatkov

16.7. Dodatna opozorila
Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljSem znanju nasim spoznajem na dan, ko so
bili natisnjeni. Informacije bi naj sluzile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in
odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge
proizvode. V kolikor se proizvod mesSa ali obdeluje z drugimi materiali, ali ¢e je podvrzen obdelavi, se
podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoce sklepati izrecno ¢esa drugega, ne morejo
prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

This Safety Data Sheet was drawn up by TUV SUD Industrie Service GmbH (see below), based on data
from the supplier, who is named in section 1

and who is responsible for this document.

TUV SUD Industrie Service GmbH

Department Environmental Service

Westendstralte 199

80686 Munich - Germany
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                         Eye Irrit. 2
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