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Electrolyte

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

Electrolyte

Jina oznaceni:
50.2501600 Elektrolyt fir MSG 52/80, LS 141/145
50.2501604 Elektrolyt Lotstar 141/145 ab 12/2010
50.2527510 Elektrolyt MSG 360 / 361
50.2520710 Elektrolyt MSG 171 / MSG 175W
50.2517500 Elektrolyt MSG 170
50.2520700 Elektrolyt LOTSTAR 170/ LOTSTAR 171
50.2535500 Elektrolyt fiir MSG 500 / 501
50.4030100 Elektrolyt fur LOTSTAR 175/240/241/300/301
50.2527500 Elektrolyt MSG 360/361
UFI:

2H00-60XY-HOO1-TUG8

C. CAS:

1310-58-3

C. ES:

215-181-3
1.2. PFisluSsna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky/smési:

electrolyte, electrolysis of distilled water
Prislusna urcena pouziti:

Iféze zivotniho cyklu [LCS]
PW: Siroké pouziti profesiondlnimi pracovniky

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel (vyrobce/dovozce/vyhradni zastupce/zapojeny uzivatel/prodejce):

MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH
Werksstralle 20

57299 Burbach

Germany

Telefon: +49 (0) 2736 4154 0

Telefax: +49 (0) 2736 4154 99

E-mail: info@mig-o-mat.com

Webova stranka: www.mig-o-mat.com

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace
‘24h: Ceska republika: Toxikologické informaéni stfedisko: +420 224 91 92 93 / +420 224 91 54 02 ‘

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti
Korozivni pro kovy (Met. Corr. 1) H290: Mlze byt korozivni pro kovy. Zkusenosti z praxe/u ¢lovéka.
Akutnf toxicita (ordlni) (Acute Tox. 4) |H302: Zdravi skodlivy pfi poziti. Minimalnf klasifikace.
Ziravost/drazdivost pro kzi H314: Zplsobuje téZké poleptani kiize | Minimalni klasifikace.
(Skin Corr. 1A) a poskozeni oci.
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2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHSO05 GHSO07
Korozivita Vykfi¢nik
Signalni slovo: Nebezpeci
Komponenty indikujici nebezpeci k etiketovani:
potassium hydroxide

Upozornéni na fyzické nebezpeci

H290 | Mdze byt korozivni pro kovy.

Upozornéni na ohrozeni zdravi

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

Doplnujici charakteristika rizik: Zadna

Pokyny pro bezpecné zachazeni Prevence
P280 | Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Reakce

P303 + P361 + P353| PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kzi vodou [nebo osprchujte].

P305 + P351 + P338| PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Likvidace
P502 | Informujte se u vyrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Mozné skodlivé fyzikalné-chemické ucinky:
Z&dné informace nejsou k dispozici.
Mozné skodlivé ucinky na c¢lovéka a mozné symptomy:
Zadné informace nejsou k dispozici.
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na c¢lovéka, protoze zadné slozky
nesplnuji tato kritéria.
Mozné skodlivé ucinky na zivotni prostredi:
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIl.
Tento produkt neobsahuje latku, kterd je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze
zadné slozky nespliuji tato kritéria.
Jiné nepfiznivé ucinky:
Vyrazné nebezpedi uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.

ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Popis:
Zasady (louhy), koncentrovany (KOH) 45%
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Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:
Identifikatory produkta |Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
C CAS: 1310-58-3 potassium hydroxide 40 - 50
C. ES: 215-181-3 Acute Tox. 4 (H302), Skin Corr. 1A (H314) hm. %
Indexové Cislo: &< Nebezpedi
019-002-00-8 N P

Mérna limitni koncentrace (SCL)
Skin Corr. 1A; H314: C = 5%

Skin Corr. 1B; H314: 2% = C < 5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5% = C < 2%
Eye Dam. 1; H318: C = 2%

Eye Irrit. 2; H319: 0,5% = C < 2%
Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné informace:
V pripadé nehody, nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte Iékarskou pomoc (je-li mozno, ukazte
toto oznaceni, ndvod k pouziti nebo bezpecnostni list).
Vdechovani:
Neposkytovat umélé dychéani z Ust do Ust nebo z Ust do nosu. Pouzijte ambuvak nebo fizeny resuscitator.
Postizeného odvedte na Cerstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu.
Pri podrazdéni dychacich cest vyhledejte Iékare.
PFi kontaktu s kuzi:
Nezbytna okamzita Iékarska pomoc, nebot neosetrené poleptani pokozky plsobi poranéni, které se jen
obtizné hoji.
Pri styku s k(zi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
Kontaminovany, nasékly odév ihned svléknout.
Po kontaktu s o¢ima:
Pri zasazeni oci je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 az 15 minut tekouci vodou a vyhledat o¢niho
Iékare.
Chrante si nezasazené oko.
Po poziti:
Ihned vyplachnout Usta a zapit velkym mnozstvim vody.
Bezpodminecné privolejte l1ékare!
Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc:
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpecnost!

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:

Voda, Péna, Hasici prések
Nevhodna hasiva:

Ostry vodni proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Hasebni voda tvofi Ziravé louhy - nebezpedi uklouznuti!

5.3. Pokyny pro hasice
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdrojg.

5.4. Doplnujici informace
Produkt samotny nehofi.
Hasebni zdsah prizplsobit prostredi.
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ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze
Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob:
Pouzivat osobni ochranné prostredky.
Vyrazné nebezpeci uklouznuti na rozsypaném / vylitém produktu.
Havarijni plany:
Odvedte osoby do bezpei.
Zajistéte dostatecné vétrani.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Osobni ochranné prostiedky:
Chemicky ochranny odév

6.2. OpatfFeni na ochranu zivotniho prostredi
Zajistit moznost jimani unikajicich produktd (napf. do van nebo prohlubni). Nesmi proniknout do podlozi/
pldy. Zamezit Gniku do kanalizace a do vodnich tokd.
6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi
Pro zneskodnéni:
Univerzalni pojivo
Pro cisténi:
Kontaminované plochy ihned uklidit:
Voda
Dalsi informace:
Dlkladné umyt vodou.
6.4. Odkaz na jiné oddily
Bezpecnd manipulace: viz oddil 7

Likvidace: viz oddil 13
Osobni ochranné prostredky: viz oddil 8

6.5. Doplnujici informace
Rozsypany/rozlity materidl okamzité odstranit.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatfeni

Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
VSechny pracovni postupy musi byt sestaveny tak, aby bylo vylouc¢eno nasledujici:
Zasazeni oci
VSechny pracovni postupy musi byt sestaveny tak, aby bylo minimalizovano nasledujici:
Kontakt s pokozkou

Opatreni protipozarni ochrany:
NevyZaduji se zddnd zvlastni pozarni opatreni.

Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Pripravte zachytnou nadobu, napf. vanu zabudovanou v zemi bez odtoku.

Informace k véeobecné prumyslové hygiené
Minimalni standardy bezpecnostnich opatreni pro styk s pracovnimi ldtkami jsou uvedeny v TRGS 500.
V bezprostrfedni blizkosti pracovisté musi byt:
Byt instalovany bezpecnostni sprchy

Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neShupat.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a
smési
Technicka opatfeni a podminky uskladnéni:

Vhodny material na nddoby/zafizeni: Material, staly v louzich
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Material nevhodny pro nadoby/zafizeni: Hlinik, Zinek,
obalové materialy:

Uchovévat/skladovat pouze v origindlnim baleni.
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly:

Podlaha musi byt nepropustna, beze spar a nesava.

Pripravte zachytnou nadobu, napf. vanu zabudovanou v zemi bez odtoku.
Pokyny spole¢ného uskladnéni:

Neskladujte spole¢né s:

Potraviny a krmiva

Silnd kyselina
Trida skladovani (TRGS 510, Némecko): 8B - Ziravé latky, nehotlavé
7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Doporuceni:

Ridit se technickym referenénim dokumentem

Dodrzovat navod k pouziti.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1. Toleranéni meze na pracovisti

Typ limitni 5 Nazev latky @ limitni hodnota dlouhodobé expozice na

hodnoty (zemé pracovisti

puvodu) ®@ Limitni hodnota pro kratkodobou expozici na
pracovisti

® Momentalni hodnota
@ Monitorovaci popF. sledovaci metoda
® Poznamka

cz potassium hydroxide @ 1 mg/m?
C. CAS: 1310-58-3 ,
¢. ES: 215-181-3 % I2 mg/m

8.1.2. Biologické limitni hodnoty
Zadné Udaje k dispozici
8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Nazev latky DNEL @ DNEL typ
hodnota @ Expozi¢ni cesta

potassium hydroxide 1 mg/m?3 @ DNEL zaméstnanec

C. CAS: 1310-58-3 c C
¢, ES: 215-181-3 @ Akutni - inhalaci, mistni G¢inky

potassium hydroxide 1 mg/m?3 @ DNEL Spotfebitel

C. CAS: 1310-58-3 . e
¢ ES: 215-181-3 ® Akutni - inhalaci, mistni G&inky

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly
Technicka opatreni a uplatnéni vhodnych pracovnich postupd maji pfednost pred pouzitim osobnich
ochrannych prostredkd.

8.2.2. Osobni ochranné prostiredky

Ochrana oci/obliceje:

kosic¢kové bryle
Ochranny obli¢ejovy Stit

podle Nafizeni (ES) ¢. 2020/878 (REACH) cs/CZ
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Ochrana pokozky:
Vhodny typ rukavic
NR (pfirodni kaucuk, Prirodni latex), NBR (Nitrilkaucuk) , CR (chloroprenovy kaucuk, chloroprenovy
kaucuk) , Butylkaucuk
Doba prlniku: 480 min
Tloustka materidlu rukavic: 0,5 - 0,75 mm

Nevhodny materidl:
PVA (polyvinylalkohol)
Ochrana dychacich organ:
Ochrana dychacich cest je nutnd pfi:
tvoreni aerosolu nebo mlhy
Filtracni pristroj (plnd maska nebo naustkova sada) s filtrem: ABEK-P2 (krdtkodobé)

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled

Skupenstvi: Kapalny Barva: bezbarvy

Zapach: bez zapachu horlavost: Ne

Prahova hodnota zapachu: nejsou stanoveny

Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost

Parametr Hodnota pFi °C @ Metoda
@ Poznamka
hodnota pH > 14 20 °C @ alkalicky
Bod téni = -26 °C
Bod mrazu Z&dné udaje k
dispozici
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu |= 141 °C
varu
Teplota rozkladu nelze pouZzit
Bod vzplanuti nelze pouZit
Rychlost odpafovani Z4dné udaje k
dispozici
Teplota samovzniceni nelze pouzit

Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti | nelze pouZzit
nebo vybusnosti

Tlak pary Z3dné ddaje k
dispozici
Hustota par Z4dné udaje k
dispozici
Hustota = 1,45 g/cm3
Objemova hmotnost nelze pouZzit
Rozpustnost ve vodé ® misitelny
Viskozita, dynamicka 5 mPa* s
Viskozita, kinematicka Z4dné ddaje k
dispozici

9.2. Dalsi informace
Obsah vody 55
Obsah rozpoustédel 0
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostredi staly.

10.2. Chemicka stabilita
Produkt je pfi skladovani za normalnich teplot prostredi staly.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Pri kontaktu s amfoternimi kovy (napt. hlinik, olovo, zinek) m@ze dojit k bourlivému uvolovani vodiku
(nebezpedi vybuchu!).
10.4. Podminky, kterym je tfreba zabranit
Nejsou nutnd zadna zvlastni opatreni.
10.5. Neslucitelné materialy
Lehké kovy, Hlinik

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Nejsou zndmy zadné nebezpecné produkty rozkladu.

MIG-O-MAT"

v s 7

Dalsi udaje
Rozpousti pomalu hlinik a zinek za sou¢asného uvolfiovani vodiku.
Korozivni pro kovy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafrizeni (ES) ¢. 1272/2008

potassium hydroxide C.CAS: 1310-58-3 C.ES: 215-181-3
LDs5q oralni: >333 - <388 mg/kg (Potkan) OECD 425

Akutni oralni toxicita:
Acute Tox. 4
Akutni dermalni toxicita:
nelze pouzit
Akutni inhalacni toxicita:
nelze pouzit
Ziravost/drazdivost pro kuzi:
silné Ziravy.
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:
silné ziravy.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize:
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach:
Neexistuji experimentalni zavéry svédcici o mutagenité in vitro.
Karcinogenita:
Bez zminek o karcinogenité pro ¢lovéka.
Reprodukcni toxicita:
Neexistuji experimentalni zavéry svédcici o reprodukEni toxicité.
Toxicita pro specifické cilové organy pri jednorazové expozici:
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy pFi opakované expozici:
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pfi vdechnuti:
nelze pouzit

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na ¢lovéka, protoze zadné slozky
nespliuji tato kritéria.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Toxicita pro vodni organismy:
Po neutralizaci neni nutné sledovat toxicitu.

Odhad/klasifikace:
Produktem je louh. Pfed vypusténim splaskl do Cisti¢ky je zpravidla nutna neutralizace.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biologické odbourani:

Metody pro stanoveni biologické odbouratelnosti nelze aplikovat na anorganické latky.
12.3. Bioakumulaéni potencial

Akumulace / Hodnoceni:
Z&dné zndmky bioakumulaéniho potencialu.

12.4. Mobilita v padé
Nedochazi k adsorpci v plidé nebo sedimentech.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latka obsazend ve smési nesplnuje kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze
zadné slozky nesplniuji tato kritéria.

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstrahnovani

13.1. Metody nakladani s odpady
Pridélovani katalogovych ¢isel odpadl/nazvl odpadd se provadi v souladu s vyhlaskou EAK a v zavislosti
na konkrétnim oboru a na konkrétnim procesu.
Seznam navrhi katalogovych ¢isel odpad® / ndzvl odpadd podle AAV:

13.1.1. Odstranéni produktu/baleni

Katalogova ¢isla/nazvy odpadu podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu
odpadui
Katalogové cislo odpadu produkt
| 16 05 06 * | Laboratorni chemikalie a jejich smési, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky |
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.
Smérnice 2008/98/ES (Ramcova smérnice o odpadech)
[HP 8 [ziravé |

MIG-O-MAT"

Katalogové cislo odpadu obal
| 16 05 06 * | Laboratorni chemikalie a jejich smési, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky |
*: Likvidace musi byt zpétné prokazatelna.

Zpusoby nakladani s odpady

Spravné odstranéni odpadu / produkt:
Likvidace podle smérnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpec¢nych odpadech.

Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Obaly, které nelze vydistit, zlikvidujte.
Zcela vyprazdnéné obaly mohou byt predany k recyklaci.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/ |Vnitrozemska lodni Preprava po mo¥ri (IMDG) | Letecka preprava (ICAO-
RID) doprava (ADN) Tl / IATA-DGR)
14.1. UN dcislo nebo ID dislo
UN 1814 [uN 1814 UN 1815 [uN 1814
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Electrolyte
Pozemni preprava (ADR/ |Vnitrozemska lodni Pfeprava po mofi (IMDG) | Letecka preprava (ICAO-
RID) doprava (ADN) TI1 / IATA-DGR)
14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku
HYDROXID DRASELNY, HYDROXID DRASELNY, POTASSIUM HYDROXIDE POTASSIUM HYDROXIDE
ROZTOK ROZTOK SOLUTION SOLUTION

14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

/\ (»
y S y
4 Y
4

14.4. Obalova skupina
I [ [ [
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Ne | Ne | Ne | Ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Klasifikaéni kéd: Z&dné udaje k dispozici Z&dné udaje k dispozici Z&dné udaje k dispozici
C5

Kéd omezeni pro tunely:
(E)

14.7. Namo¥Fni hromadna pfeprava podle nastroja IMO
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Pifedpisy EU
Omezeni pouziti:
Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi z Nafizeni (92/85/EHS) o ochrané zdravi nastavajicich nebo
kojicich matek. Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi ze zdkona o pracovni ochrané& mladistvych
(94/33/ES).
Jiné predpisy EU:
Smeérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeli zdvaznych havarii s pfitomnosti nebezpelnych latek
[Smérnice Seveso lIl]: Tento produkt neni zarfazen do kategorie nebezpecnosti.
15.1.2. Narodni predpisy
Zadné udaje k dispozici
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1. Upozornéni na zmény
Pouze redak¢ni zmény

16.2. Zkratky a akronymy
ACGIH  Americka konference vladnich prmyslovych hygienikd

ADN Evropskd dohoda o mezindrodni prepraveé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich
cestach
ADR Evropskd dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci
CAS Chemical Abstracts Service
CLP Klasifikace, oznacovani a balenf
DNEL odvozend Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inkim
ES Exposure scenario
EWC European Waste Catalogue
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG Mezindrodni ndmoini zakon o nebezpecném zbozi
IMO International Maritime Organization
podle Nafizeni (ES) ¢. 2020/878 (REACH) cs/CZ
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Electrolyte
LDsgg Letalni davka 50%
MAK maximalni koncentrace na pracovisti (CH)
NFPA Mezinarodni organizace plsobici v oblasti pozarni bezpecnosti
NIOSH Narodni institut pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
OECD Organizace pro hospodarskou spoluprdci a rozvoj
PBT perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PNEC Predpokladana koncentrace bez Gcinku
REACH Registrace, hodnoceni, povolovédni a omezovani chemickych latek
RID Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci
SCL Specific concentration limit
TRGS Technische Regeln fir Gefahrstoffe
UN Organizace spojenych narod(

16.3. Dulezita literatura a zdroje dat

REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

16.4. Klasifikace slouc¢eniny a pouzita klasifika¢ni metoda podle nafizeni (ES)

€.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie
nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

Postup klasifikace

Korozivni pro kovy (Met. Corr. 1)

H290: Mlze byt korozivni pro kovy.

ZkuSenosti z praxe/u ¢lovéka.

Akutni toxicita (oralni) (Acute Tox. 4)

H302: Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Minimalni klasifikace.

Ziravost/drazdivost pro kzi
(Skin Corr. 1A)

H314: Zplsobuje tézké poleptani klize
a poskozeni oci.

Minimalni klasifikace.

16.5. Seznam prislusnych vét o nebezpeénosti anebo pokynu pro bezpeéné zachazeni
z casti 2 az 15

Standardni véty o nebezpecnosti

H302 Zdravi skodlivy pfi pozZiti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H315 Drazdi kdzi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

16.6. Instruktazni pokyny
Z&dné Udaje k dispozici

16.7. Doplnujici informace
Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle naseho nejlepsiho svédomi poznatklim pfi vydani
tisku. Tyto informace vam maji poskytnout podklady pro bezpelné zachazeni s uvedenym produktem v
bezpecnostnim listu pfi skladovéni, zpracovani, pfepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné
pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichdn nebo zpracovan s jinymi materidly,ddaje tohoto
bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.

This Safety Data Sheet was drawn up by

TUV SUD Industrie Service GmbH (see below),
based on data from the supplier, who is named in
section 1 and who is responsible for this document.
TUV SUD Industrie Service GmbH

Department Environmental Service

Westendstralle 199

80686 Munich - Germany

podle Nafizeni (ES) ¢. 2020/878 (REACH) cs/CZ
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                             Může být korozivní pro kovy.
                        
                         
                             Zkušenosti z praxe/u člověka.
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