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Electrolyte

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Obchodny nazov/oznacenie:

Electrolyte

Iné oznacenia:
50.2501600 Electrolyte MSG 52/80, LS 141/145
50.2501604 Electrolyte Lotstar 141/145 ab 12/2010
50.2527510 Electrolyte MSG 360 / 361
50.2520710 Electrolyte MSG 171 / MSG 175W
50.2517500 Electrolyte MSG 170
50.2520700 Electrolyte LOTSTAR 170/ LOTSTAR 171
50.2535500 Electrolyte MSG 500 / 501
50.4030100 Electrolyte LOTSTAR 175/240/241/300/301
50.2527500 Electrolyte MSG 360/361
UFI:
2H00-60XY-HO01-TUGS
CAS ¢.:
1310-58-3
C. ES:
215-181-3
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju
Pouzitie latky/zmesi:
electrolyte, electrolysis of distilled water
Relevantné identifikované pouzitia:
Stadium zivotného cyklu [LCS]
PW: Rozsiahle pouzitie profesionalnymi pracovnikmi

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
Dodavatel (vyrobca/importér/vyhradny zastupca/sériovy uzivatel/obchodnik):

MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH
Werksstralle 20

57299 Burbach

Germany

Telefon: +49 (0) 2736 4154 0

Fax: +49 (0) 2736 4154 99

E-mail: info@mig-o-mat.com
Web-stranka: www.mig-o-mat.com

1.4. Nudzové telefénne cislo
24h: Slovensko: NTIC (24/7): +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva
Latky s korozivnym Gcinkom na kovy |H290: Méze byt korozivna pre kovy. Skusenosti z praxe/u ¢loveka.
(Met. Corr. 1)
Akltna toxicita (oralny) (Acute Tox. 4) | H302: Skodlivy po poZiti. Minimélna klasifikacia.
Poleptanie koze/podrazdenie koze H314: Spbsobuje vdzne poleptanie Minimélna klasifikacia.
(Skin Corr. 1A) koZe a poskodenie odi.
podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Piktogramy upozornujuce na nebezpecenstvo:

GHSO05 GHSO07
Korozivnost Vykri¢nik
Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo
Stanovené nebezpecné komponenty st oznacené na etikete:
potassium hydroxide

Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpecenstva

H290 | Moéze byt korozivna pre kovy.

Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia

H302 Skodlivy po poziti.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

Dopliujice informacie o nebezpecnosti: Ziadna

Bezpecnostné upozornenia Prevencia

P280 [ Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvére.

Bezpecnostné upozornenia Reakcia

P303 + P361 + P353| PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlette véetky kontaminované ¢asti odevu.
Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchoul.

P305 + P351 + P338| PO ZASIAHNUTI OCi: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate kontaktné
Sosovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM.

Bezpecnostné upozornenia Likvidacia

P502 Obrétte sa na vyrobcu alebo dodavatela s poZiadavkou o informécie tykajlce sa obnovenia
alebo recyklacie.

2.3. Ina nebezpecnost
Mozné skodlivé fyzikalno-chemické ucinky:
Nie su k dispozicii Ziadne informécie.
Mozné Skodlivé ucinky na l'udi a mozné symptémy:
Nie su k dispozicii ziadne informéacie.
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktord ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k ¢loveku,
pretoze ziadna zlozka nespifia dané kritéria.
Mozné skodlivé ucinky na zivotné prostredie:
Latky v zmesi nesplifaja kritérid PBT/vPVB podla REACH, priloha XIII.
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktord ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako
cielovym organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nespifa dané kritéria.
Iné nepriaznivé ucinky:
Mimoriadne nebezpecenstvo poSmyknutia sa v dosledku vytecenia/rozliatia produktu.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi
Popis:
Alkdlie (zadsady), koncentrovany (KOH) 45%

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH)
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Nebezpecné zlozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:
Identifikatory produktu | Nazov latky Koncentracia
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
CAS ¢.: 1310-58-3 potassium hydroxide 40 - 50
C. ES: 215-181-3 Acute Tox. 4 (H302), Skin Corr. 1A (H314) hmotn-%
Indexové Cislo: &> Nebezpetenstvo
019-002-00-8 OO P

Specifickd medzna hodnota koncentracie (SCL)
Skin Corr. 1A; H314: C = 5%

Skin Corr. 1B; H314: 2% = C < 5%

Skin Irrit. 2; H315: 0,5% = C < 2%

Eye Dam. 1; H318: C = 2%

Eye Irrit. 2; H319: 0,5% = C < 2%

Doslovné znenie H- a EUHviet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné informacie:
V pripade Urazu alebo nevolnosti, okamzite privolajte lekara (ak je to mozné, ukazte ndvod na obsluhu
alebo kartu bezpecnostnych Udajov).
Po vdychnuti:
Nedavajte umelé dychanie z Ust do Ust alebo z Ust do nosa. Pouzite vak na umelé dychanie dychaniu
alebo resuscitacny pristroj.
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte.
Pri podrazdeni dychacich ciest vyhladajte lekara.
Pri kontakte s pokozkou:
Nevyhnutné okamzité lekdrske osetrenie, neosetrené poleptanie pokozky zapricinuje tazké hojenie ran.
Po kontakte s pokoZkou je potrebné ju umyt velkym mnozstvom Voda a mydlo.
Okamzite si vyzlecCte znecisteny, kontaminovany odev.
Po o¢nom kontakte:
Po kontakte s o¢ami okamzite opldchnite te¢icou vodou otvorené vie¢ko po dobu 10 az 15 minut a
vyhladajte o¢ného lekara.
Chrénte nezranené oko.
Po poziti:
Usta okamzite vyplachnite a zapite dostatoénym mnoZstvom vody.
Bezpodmienecne privolajte lekara!
Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci:
Poskytovatel prvej pomoci: Dbat na vlastnd bezpecnost!

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.
4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekdrskej starostlivosti a osobitného

oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
Voda, Pena, Hasiaci prasok

Nevhodné hasiace prostriedky:
Ostry prud vody

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajluce z latky alebo zo zmesi
Hasiaca voda vytvéra leptavé lihy - nebezpecenstvo poSmyknutia!

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Kontaminovanu vodu na hasenie poziaru zbierajte oddelene. Nedovolte, aby vnikla do kanalizacie alebo
podzemnych véd.

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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5.4. Dodatoc¢né pokyny
Samotny produkt nehori.
Hasiace opatrenia prisp6sobit podmienkam prostredia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal
Bezpecnostné opatrenia vztahujuce sa na personal:
Pouzivajte osobnU ochrannu vybavu.
Mimoriadne nebezpelenstvo poSmyknutia sa v désledku vytecenia/rozliatia produktu.
Nudzové plany:
Privedte osoby do bezpecia.
Dbajte na dostatocné vetranie.
6.1.2. Pre pohotovostny personal

Osobna ochrana:
Protichemicky ochranny odev

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabezpecte, aby priesaky mohli byt zachytené (napr. do zbernych vani alebo zachytnej plochy). Zabranit
uniku do spodnej vody/p6dy. Zabranit Gniku do kanalizacie a véd.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Pre zadrziavanie:

Univerzalny viazac

Na cistenie:
Kontaminované plochy by mali byt okamzite vycistené s:
Voda

Iné informacie:
Umyte s velkym mnoZstvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Bezpelnd manipulacia: pozri oddiel 7
Likvidacia: pozri oddiel 13
Osobnd ochrana: pozri oddiel 8

6.5. Dodatoc¢né pokyny
Rozsypané mnozstvd okamzite odstrarite.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia
Pokyny pre bezpecné pouzitie:
VsSetky pracovné postupy sa musia vytvorit tak, aby bolo vyli¢ené nasledujice:
Oc¢ny kontakt
Kontakt s pokozkou
Protipoziarne opatrenia:
Nie sU potrebné Ziadne Specidlne protipoziarne opatrenia.
Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Napldnujte pomocnu nddobu, napr. podlahovu vana bez odtoku.
Pokyny pre vSeobecnu priemyselnu hygienu
Minimdlne Standardy pre ochranné opatrenia pri zaobchddzani s pracovnymi materidlmi si uvedené v
TRGS 500.
V bezprostrednej blizkosti pracoviska musia byt:
InStalovat nidzovu sprchu

Na pracovisku nejest, nepit, nefajcit a nesmrkat.

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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7.2. Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Technické opatrenia a podmienky skladovania:

Vhodny materidl pre nddoby/zariadenia: Material, odolny voci zasaddm

Nevhodny material pre nddoby/zariadenia: Hlinik, Zinok,
baliace materialy:

Uchovavaijte/skladujte iba v pévodnej nddobe.
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby:

Podlaha musi byt nepriepustnd, bez Spar a nesava.

Napldnujte pomocnu nddobu, napr. podlahovu vania bez odtoku.
Pokyny k spolo¢nému skladovaniu:

Neskladujte spolu s:

Potraviny a krmivo

Silnd kyselina
Skladovacia skupina (TRGS 510, Nemecko): 8B - Nehorlavé leptavé nebezpecné latky
7.3. Specifické kone¢né pouzitie, resp. pouzitia
Odporucanie:

Dodrziavajte pokyny v technickom liste

Dodrzujte ndvod na pouzitie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Medzné hodnoty pre pracovisko
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

8.1.2. Biologické hrani¢né hodnoty
Nie sU k dispozicii Ziadne Udaje

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC

Nazov latky DNEL @ DNEL typ
hodnota ®@ Draha expozicie
potassium hydroxide 1 mg/m3 @ DNEL zamestnanec

CAS &.:1310-58-3
C. ES: 215-181-3
potassium hydroxide 1 mg/m3 @ DNEL Spotrebitel

CAS ¢.: 1310-58-3 p h y , pre
¢ ES:. 215-181-3 @ Akutne - inhala¢né, lokalne Gcinky

@ Akutne - inhalaéné, lokalne Géinky

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické kontrolné opatrenia
Technické opatrenia a aplikacia vhodnych postupov pri praci maju prednost pred pouzitim osobnych
ochrannych vybav.

8.2.2. Osobna ochrana

Ochrana oci/tvare:
kosikové okuliare
Stit na ochranu tvéare
Ochrana koze:
Vhodny typ rukavic
NR (prirodny kaucuk, Prirodny latex), NBR (Nitrilovy kaucuk) , CR (polychloroprén, chloroprénovy
kaucuk) , Butylovy kaucuk
Doba permeécie: 480 min
Hrubka rukavicového materialu: 0,5 - 0,75 mm

Nevhodny materidl:

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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PVA (polyvinylalkokhol)
Ochrana dychacich ciest:
Ochrana dychania je potrebnd pri:
tvorba aerosélu alebo hmloviny
Filtracny pristroj (plnd maska alebo sUprava naustkov) s filtrom: ABEK-P2 (krdtkodoby)

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
Vzhlad balenia

Skupenstvo: Kvapalny Farba: bezfarebny

Zapach: bez zapachu horlavost: Nie

Prahova hodnota zapachu: nie je stanovené

Zakladné udaje, relevantné pre bezpecnost
Parameter Hodnota pri °C @ Metdda
@ Poznamka
hodnota pH > 14 20 °C @ alkalicky
Teplota topenia = -26 °C
Bod mrazu Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
PociatoCna teplota varu a destilacny [ = 141 °C
rozsah
Teplota rozkladu nepouZzitelné
Teplota vzplanutia nepouzitelné
Rychlost odparovania Nie su k dispozicii
Ziadne udaje
Teplota samovznietenia nepouZzitelné
Horné/dolné limity horlavosti alebo |nepouZitelné
vybusnosti
Tlak par Nie st k dispozicii
Ziadne udaje
Hustota par Nie st k dispozicii
Ziadne udaje
Hustota = 1,45 g/cm3
Sypna hmotnost nepouzitelné
Rozpustnost vo vode @ miesatelny
Dynamicka viskozita 5 mPa* s
Kinematické viskozita Nie st k dispozicii
Ziadne udaje

9.2. Iné informacie
Obsahuje vodu 55
Obsah rozpustadla 0

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotach okolia.

10.2. Chemicka stabilita
Vyrobok je staly pri skladovani pri normalnych teplotdch okolia.

10.3. Moznost nebezpecnych reakcii
Mozny silny vyvoj vodika pri kontakte s amfoternymi kovmi (napr. hlinik, olovo, zinok) (nebezpelenstvo
vybuchu!).
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10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Nie su potrebné Ziadne Specialne opatrenia.

10.5. Nekompatibilné materialy

Lahké kovy, Hlinik
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nie s zndme Ziadne nebezpecné dekompozi¢né vyrobky.
Dalsie udaje

Rozpusta pomaly hlinik a zinok za vyvoja vodika.

Latky s korozivnym Gc¢inkom na kovy.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informdcie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢.
1272/2008

potassium hydroxide CAS ¢.: 1310-58-3 C. ES: 215-181-3
LD5g oralny: >333 - <388 mg/kg (Potkan) OECD 425

Akutna oralna toxicita:
Acute Tox. 4
Akutna dermadlna toxicita:
nepouzitelné
Akutna inhala¢na toxicita:
nepouzitelné
Poleptanie koze/podrazdenie koze:
silne Zieravy.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci:
silne Zieravy.
Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Mutagenita pre zarodocné bunky:
Experimentalne dékazy na mutagenitu in-vitro nie su k dispozicii.
Karcinogenita:
Ziaden néaznak na karcinogenitu u ludi.
Reprodukc¢na toxicita:
Neexistuju experimentalne priznaky reprodukcénotoxickych Gcinkov.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia:
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid klasifikdcie splnené.
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiracna nebezpecnost:
nepouzitelné
11.2. Informadacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktord ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k ¢loveku,
pretoZe Ziadna zloZka nespifia dané kritéria.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Vodna toxicita:
Po neutralizacii nie je viac potrebné sledovat toxicitu.

Odhad/klasifikacia:
Produkt je zdsada. Pred vyliatim odpadovej vody do cisti¢ky je spravidla potrebnd neutralizacia.

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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12.2. Stalost a odburatel'nost
Biologické odbduiranie:

Metddy na urcenie biologickej odbUratelnosti sa pre anorganické latky nedaju pouzit.
12.3. Bioakumulac¢ny potencial

Akumulécia / Zhodnotenie:
Ziaden ndznak na bioakumula¢ny potencial.

12.4. Mobilita v péde
Ziadna adsorpcia do p6dy alebo usadenin.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latka v zmesi nespifia kritériad PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento vyrobok neobsahuje latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako
cielovym organizmom, pretoze ziadna zlozka nespliha dané kritéria.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu
Priradenie Cisel kddu odpadu/oznaceni odpadu je potrebné vykonat podla odborov a Specifik procesov v
sUlade s EAKV.
Navrhovany zoznam pre kéd odpadu/oznacenie odpadu podla AAV:
13.1.1. Likvidacia produktu/obalu
Kéd odpadu/oznacenie odpadu podla EAK/AVV
Kéd odpadu produkt
16 05 06 * |Laboratérne chemikalie, ktoré sa skladaju z nebezpecnych latok alebo také obsahuju, vratane zmesi z
laboratérnych chemikalii
*: Preukdzanie likvidacie odpadu je povinné.
Smernica 2008/98/ES (Ramcova smernica o odpadoch)
| HP 8 | Leptavy
Koéd odpadu obal
16 05 06 * |Laboratérne chemikalie, ktoré sa skladaju z nebezpecnych latok alebo také obsahujd, vratane zmesi z
laboratérnych chemikalii
*: Preukdzanie likvidacie odpadu je povinné.
Moznosti spracovania odpadu

Primerana likvidacia odpadu / produkt:
Likvidacia odpadu podla Smernice 2008/98/ES o odpadoch a nebezpecnych odpadoch.

Primerana likvidacia odpadu / obal:
Obaly, ktoré sa nedaju vycistit, je potrebné zlikvidovat.
Uplné vyprazdnené obaly mozu byt odovzdané na recyklaciu

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-

RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)
14.1. Cislo OSN alebo identifikacné cislo

UN 1814 [un 1814 [UN 1815 [un 1814

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN

HYDROXID DRASELNY, HYDROXID DRASELNY, POTASSIUM HYDROXIDE POTASSIUM HYDROXIDE
ROZTOK ROZTOK SOLUTION SOLUTION

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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Electrolyte
Pozemna doprava (ADR/ |Vnutrozemska preprava |Lodna doprava (IMDG) Letecka preprava (ICAO-
RID) (ADN) TI1 / IATA-DGR)

14.4. Obalova skupina
I [ [ [
14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie

Nie |Nie |Nie |Nie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Klasifika¢ny kéd: Nie su k dispozicii ziadne Nie su k dispozicii ziadne Nie su k dispozicii ziadne
C5 Udaje Udaje Udaje

Kéd obmedzenia v tuneli:
(E)

14.7. Namorna preprava hromadného ndkladu podl'a nastrojov IMO
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

15.1.1. Predpisy EU

Obmedzenia pouzitia:
Respektujte pracovné obmedzenie podla zdkona (92/85/EHS) na ochranu buducich a dojc¢iacich matiek.
ResSpektujte pracovné obmedzenie neplnoletych os6b podla zdkona (94/33/ES).

Ostatné predpisy EU:
Smernica 2012/18/EU o kontrole nebezpecenstiev zavaznych havarii s pritomnostou nebezpecnych latok
[Smernica SEVESO IIl]: Tento vyrobok nie je zaradeny do kategérie nebezpecenstva.

15.1.2. Narodné predpisy
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenia chemickej bezpec¢nosti neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Pokyny na zmenu
Iba redakéné zmeny

16.2. Skratky a akronymy
ACGIH  Americkd konferencia vladnych priemyselnych hygienikov

ADN Eurépska dohoda o medzindrodnej preprave nebezpecného tovaru po vnitrozemskych vodnych
cestach

ADR Eurépska dohoda o medzindrodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasifikacia, oznaCovanie a balenie

DNEL odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom

ES Exposure scenario

EWC Eurépsky katalég odpadov-nariadenia

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Medzindrodny ndmorny nebezpeclny tovar

IMO International Maritime Organization

LDsg Smrtelna davka 50%

MAK maximalna koncentrdcia na pracovisku (CH)

NFPA Narodna asocidcia poziarnej ochrany

NIOSH Narodny institut pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci
OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

PBT perzistentné, bioakumulativne a toxické
PNEC Predpokladand koncentracia bez Uc¢inku
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nl prepravu nebezpecného tovaru
SCL Specific concentration limit
podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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Electrolyte

TRGS Technische Regeln flr Gefahrstoffe
UN Organizacia Spojenych narodov
16.3. Dolezité literarne udaje a zdroje udajov
REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

16.4. Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podla Nariadenia (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]

Triedy nebezpecenstva a Vystrazné upozornenia Postup klasifikacie
kategodrie nebezpecenstva

Latky s korozivnym Gcinkom na kovy |H290: Méze byt korozivna pre kovy. Skusenosti z praxe/u ¢loveka.
(Met. Corr. 1)

Akltna toxicita (oralny) (Acute Tox. 4) | H302: Skodlivy po poZiti. Minimaélna klasifikacia.
Poleptanie koze/podrazdenie koze H314: Spbsobuje vdzne poleptanie Minimélna klasifikacia.

(Skin Corr. 1A) koZe a poskodenie odi.

16.5. Zoznam prislusnych vystraznych upozorneni a/alebo bezpec¢nostnych
upozorneni z oddielov 2 az 15

Vystrazné upozornenia

H302 Skodlivy po poziti.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.
H315 Drazdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie oci.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

16.6. Pokyny Skolenia
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje

16.7. Dodatoc¢né pokyny
Udaje v tejto karte bezpe¢nostnych Gdajov zodpovedajd najlepsim zmalostiam nasich stic¢asnych
poznatkov, vydanych tlacou. Infomécie v tejto karte bezpecnostnych Udajov Vdm maju poskytnut
podklady pre bezpecné zaobchadzanie s produktom pri skladovani, spracovanim, preprave a
zneskodneni. Udaje s neprenosné na iné produkty. Pokial sa produkt s ostatnymi materidlmi zmie$a,
premiesa alebo spracuje, nemézu sa Udaje v tejto karte bezpecnostnych Udajov, pokial nie je uvedené
vyslovne niecCo iné, prenasat na takto zhotoveny novy material.

This Safety Data Sheet was drawn up by

TUV SUD Industrie Service GmbH (see below),

based on data from the supplier, who is named in section 1
and who is responsible for this document.

TUV SUD Industrie Service GmbH

Department Environmental Service

Westendstralle 199

80686 Munich - Germany

podla Nariadenie (ES) ¢. 2020/878 (REACH) sk / SK
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