KAYTTOTURVALISUUSTIEDOTE

Asetus (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
Paivitetty (pvm): 13.3.2026

Tulostuspaivamaara: 13.3.2026 M |G - O -MAT"®

Versio: 4

Sivu 1/13

fluxing agent MIG-O-MAT FLUX

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi/Nimitys:

fluxing agent MIG-O-MAT FLUX

UFI:
SV00-70QJ-R001-F6TH

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei
suositella
Aineen/seoksen kaytto:

Haihtumis neste

Relevantit tunnistetut kaytot:
Elinkaaren vaihe [LCS]
PW: Ammattitydntekijoiden laaja kaytto

1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja/maahantuoja/yksinedustaja/jatkokayttaja/kauppias):

MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH
Werksstralle 20

57299 Burbach

Germany

Puhelin: +49 (0) 2736 4154 0

Faksi: +49 (0) 2736 4154 99
Sahkoposti: info@mig-o-mat.com
Verkkosivu: www.mig-o-mat.com

1.4. Hatapuhelinnumero
\24h: Suomi: Poison Information Center (24/7): 0800 147 111 \

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaaraluokat ja vaarakategoriat Vaaralausekkeet Luokitusmenettely
syttyvat nestemaiset aineet H225: Helposti syttyva neste ja hoyry. | Tutkimustietojen perusteella.
(Flam. Lig. 2)
Valiton myrkyllisyys (suun kautta) H301: Myrkyllista nieltyna. Laskentamenetelma.
(Acute Tox. 3)
Valitdon myrkyllisyys (dermaali) H311: Myrkyllista joutuessaan iholle. Laskentamenetelma.
(Acute Tox. 3)
Valiton myrkyllisyys (inhalatiivinen) H331: Myrkyllistéa hengitettyna. Laskentamenetelma.
(Acute Tox. 3)
Lisaantymiselle vaaralliset H360FD: Saattaa heikentaa Laskentamenetelma.
vaikutukset (Repr. 1B) hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa

sikiota. (suun kautta)
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H370: Vahingoittaa elimia. (silmat) Laskentamenetelma.
altistuminen (STOT SE 1)
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2.2. Merkinnat
Tunnusmerkinta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Vaarapiktogrammit:
GHSO02 GHSO06 GHSO08
Liekki Paakallo ja Terveysvaara

ristikkaiset luut
Huomiosana: Vaara

Riskiluokitellut komponentit merkintaan:
trimethyl borate; methanol

Fysikaalisiin vaaroihin liittyvat vaaralausekkeet

H225 |He|posti syttyva neste ja hoyry.

Terveysvaaroihin liittyvat vaaralausekkeet

H301 + H311 + Myrkyllista nieltyna, joutuessaan iholle tai hengitettyna.

H331

H360FD Saattaa heikentaa hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa siki6éta. (suun kautta)
H370 Vahingoittaa elimia. (silmat)

Taydentavat vaaraominaisuudet: ei mitaan

Turvalausekkeet Ehkaiseminen

P201 Lue erityisohjeet ennen kayttoa.

P210 Suojaa lammoélta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi
kielletty.

P240 Maadoita ja yhdista sailid ja vastaanottavat laitteet.

P270 SyOdminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.

P271 Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.

P280 Kayta suojakasineita ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Turvalausekkeet Reaktio
P301 + P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN.

P303 + P361 + P353|)JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittomasti. Huuhdo iho
vedella [tai suihkuta].

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu laakariin.

P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso Muut tiedot pakkauksen merkinndissa).

P361 + P364 Riisu saastunut vaatetus valittdmasti ja pese ennen uudelleenkayttéa.

Turvalausekkeet Varastointi
P405 |Varastoi lukitussa tilassa.

Turvalausekkeet Jatteiden havitys
P501 | Havita sisalté/pakkaus teollisessa jatteenpolttolaitoksessa.

2.3. Muut vaarat

Mahdolliset haitalliset fysikaalis-kemialliset vaikutukset:
Oleellisia tietoja ei ole enempaa saatavilla.

Mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmiselle ja mahdolliset oireet:
Voi nieltyna aiheuttaa sokeutumisen.

Mahdolliset haitalliset vaikutukset ymparistolle:
Oleellisia tietoja ei ole enempaa saatavilla.
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Muut haitalliset vaikutukset:
Oleellisia tietoja ei ole enempaa saatavilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2. Seokset
Vaaralliset aineosat / Vaaralliset epapuhtaudet / Stabilisaattorit:

Tuotetunnistimet Ainenimi Pitoisuus
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

CAS-nro: 67-56-1 methanol 55 - <100

EY-nro: 200-659-6 Acute Tox. 3 (H331, H311, H301), Flam. Lig. 2 (H225), p-%

Indeksinumero: STOT SE 1 (H370%**)

603-001-00-X @ Vaara

Spesifinen pitoisuusraja (SCL)
STOT SE 1; H370: C = 10%
STOT SE 2; H371: 3% = C < 10%

CAS-nro: 121-43-7 trimethyl borate 4-<9
EY-nro: 204-468-9 Acute Tox. 3 (H301, H311, H331), Eye Irrit. 2 (H319), p-%
Flam. Lig. 3 (H226), Repr. 1B (H360FD), STOT SE 1 (H370)
BEP Vaara

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset tiedot:
Ensiavun antaja: Muista suojata itsesi!
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti laakarin hoitoon (naytettava
tata etikettia, mikali mahdollista).
Mikali henkild on tajuton ja hengitys on normaali, aseta kylkiasentoon ja hae ldaketieteellista apua.
Myrkytysoireet voivat ilmeta vasta useiden tuntien kuluttua, joten laakarin valvonnassa vahintaan 48
tunnin ajan onnettomuuden jalkeen.

Hengitettyna:
Huolehdittava raittiista ilmasta.
Mikali henkild on tajuton ja hengitys on normaali, aseta kylkiasentoon ja hae laaketieteellista apua.
Tarvittaessa happihengitys.

lhokosketuksessa:
Roiskeet iholta huuhdeltava valittémasti runsaalla maaralla vesi ja saippua.
Ihoarsytyksessa hakeuduttava laakarin hoitoon.

Roiskeet silmiin:
Jos ainetta joutuu silmiin, niitda on huuhdeltava valittdmasti 10-15 minuutin ajan juoksevalla vedella
silmien ollessa auki ja on hakeuduttva silmalaakarille.

Nieltyna:
Oksennutettava, jos potilas on tajuissaan.
Ota valittdmasti yhteys laakariin.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittoémat etta viivastyneet
Huimaus
Hengenahdistus
Tajuttomuus
Oksentaminen
Paansarky
Kouristukset
Nakohairiot
Voi nieltyna aiheuttaa sokeutumisen.
Pahoinvointi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityista hoitoa
koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito. vasta-aineen antaminen.
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5.1. Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine:
Hiilidioksidi (CO2) Hiekka Kuivasammutusjauhe alkoholinkestava vaahto

Soveltumaton sammutusaine:
Suoravesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Hoyryt ovat ilmaa raskaampia, leviavat pitkin maan pintaa ja muodostavat ilman kanssa rajahtavia
seoksia. Estettava staattisen sahkdn aiheuttama kipindinti.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Pidettava suojavaatetusta kemiallisia aineita vastaan.

5.4. Lisaohjeet
Sammutusvetta ei saa paastaa viemariverkostoon eika vesistoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastodissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta
Toimenpiteet henkilovahinkojen estamiseksi:
Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.
Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty.
6.1.2. Pelastushenkilokunta

Henkilokohtaiset suojavarusteet:
Suojapuku kemikaaleja vastaan

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistdon.
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistamiseen:
Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). Kyseinen tila on
tuuletettava. Likaantuneet pinnat on puhdistettava perusteellisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Tietoja ei saatavilla

6.5. Lisaohjeet
Katso kohta 8.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisuustoimenpiteet
Ohjeet tuotteen turvallisesta kasittelysta:
Ei saa sailyttaa asuintiloissa. Sailytettava paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Ei suositella sisakayttoon
laajoilla pinnoilla. Valtettava altistumista - ohjeet luettava ennen kayttoa.
Palosuojelutoimenpiteet:
Eristettava sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Estettava staattisen sahkén aiheuttama kipindinti.
Paloluokka: B
Lampoétilaluokka: T1
Rajahdysryhma: Il A
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Vaatimukset varastotiloille ja sailioille:
Sailytettava tiiviisti suljettuna. Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

Suojattava lammolta.
Varastoitava paikassa, johon paasy vain valtuutetuilla henkil6illa.
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Ohjeita yhdessa varastoinnista:

Sopimaton materiaali sailidille/laitteille: Lyijy Alumiini Sinkki Polymeerivalmisteet ja -seokset
Varastointiluokka (TRGS 510, Saksa): 3 - Syttyvat nestemaiset aineet
Muut tiedot varastointiehdoista:

Varastointiluokka: 3A

7.3. Erityinen loppukaytto
Tietoja ei saatavilla

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1. Tyopaikan raja-arvot

Raja-arvgtyyppi Ainenimi @ pitkaaikaista tyoperaista altistumista
(alkuperamaa) koskeva raja-arvo

®@ Lyhytaikaista tyéperaista altistumista
koskeva raja-arvo

® Hetkellinen arvo

@ valvonta- ja tarkkailumenetelmat
® Huomautus
HTP (FI) methanol @ 200 ppm (270 mg/m3)
Eﬁi}gr0206(1_65569_}6 @ 259 pprT1 (330 fn.g/m3)" N

® (voivat imeytya ihon Iapi) iho
IOELV (EU) methanol @ 200 ppm (260 mg/m3)

CAS-nro: 67-56-1 .
EY-nro: 200-659-6 ® (may be absorbed through the skin)

8.1.2. Biologiset raja-arvot
Tietoja ei saatavilla

8.1.3. DNEL-/PNEC-arvot
Ainenimi DNEL arvo @ DNEL tyyppi

@ Altistumistapa

methanol 260 mg/m3 @ DNEL tydntekija

CAS-nro: 67-56-1 s . . S . .
EY-nro: 200-659-6 @ Pitkaaikainen - hengitettyné, paikallisia vaikutuksia

methanol 260 mg/m3 @ DNEL tydntekija

CAS-nro: 67-56-1 AR . . oo . .
EY-nro: 200-659-6 @ Valiton - hengitettyna, paikallisia vaikutuksia

methanol 50 mg/m3 @ DNEL Kuluttaja

CAS-nro: 67-56-1 T . N o . .
EY-nro: 200-659-6 @ Valitdn - hengitettyna, paikallisia vaikutuksia

methanol 8 mg/kg @ DNEL Kuluttaja

CAS-nro: 67-56-1 painokiloa o s TR ] .
EY-nro: 200-659-6 kohti paivassa @ Pitkaaikainen - ihon kautta, paikallisia vaikutuksia
methanol 40 mg/kg @ DNEL tyéntekija

CAS-nro: 67-56-1 painokiloa PATHPR T . .
EY-nro: 200-659-6 kohti paivissa @ Valitén - ihon kautta, paikallisia vaikutuksia

Boric acid 8,3 mg/m? @ DNEL tydntekija

CAS-nro: 10043-35-3
EY-nro: 234-343-4
Boric acid 4,15 mg/m? @ DNEL Kuluttaja

CAS-nro: 10043-35-3 PP . - e .
EY-nro: 234-343-4 @ Pitkaaikainen - hengitettyna, systeemisia vaikutuksia

@ Pitkaaikainen - hengitettyné, systeemisia vaikutuksia

Boric acid 196 mg/kg @ DNEL Kuluttaja

CAS-nro: 10043-35-3 painokiloa s . AR v :

EYonro: 234-343-4 Feli e @ Pitkaaikainen - ihon kautta, systeemisia vaikutuksia

Boric acid 392 mg/kg @ DNEL tyéntekija

CAS-nro: 10043-35-3 painokiloa P . e . .

EYonro: 234-343-4 kohti paivassa @ Pitkaaikainen - ihon kautta, paikallisia vaikutuksia
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Ainenimi DNEL arvo @ DNEL tyyppi
@ Altistumistapa
Boric acid 0,98 m.g/kg @ DNEL Kuluttaja
Eéir2r02312312353 Eg;wrlflggci)\?éssé ®@ Pitkaaikainen - suun kautta, systeemisia vaikutuksia
Ainenimi PNEC Arvo @ PNEC tyyppi
methanol 20,8 mg/L @ PNEC Vesistd, Makea vesi

CAS-nro: 67-56-1
EY-nro: 200-659-6
methanol 2,08 mg/L @ PNEC Vesistd, Merivesi
CAS-nro: 67-56-1
EY-nro: 200-659-6
methanol 100 mg/L @ PNEC Vaikutus puhdistamoihin
CAS-nro: 67-56-1
EY-nro: 200-659-6
Boric acid 2,9 mg/L @ PNEC Vesistd, Makea vesi
CAS-nro: 10043-35-3
EY-nro: 234-343-4

8.2. Altistumisen ehkadiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Jos paikallinen poistoimu ei ole mahdollista tai riittavaa, taytyy koko ty6alue tuulettaa teknisesti.

8.2.2. Henkilokohtaiset suojavarusteet
Silma-/kasvosuojaus:
Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat EN 166
lhonsuojaus:
Kasien suojaus: Kaytettava sopivaa suojavaatetusta ja suojakasineita. EN 1ISO 374
Sopiva materiaali: Butyylikumi
Kasinemateriaalin paksuus: > 0.5 mm
Tunkeutumisaika: > 480min
Hengityksensuojain:
Kemikaalin kaytto edellyttaa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Kaytettava hengityssuojainta hoyrya, polya ja aerosoleja vastaan.
Suodattimella tai puhaltimella varustettu suodatinlaite tyyppi: AX
Muut suojatoimenpiteet:
Vartalonsuojaus: Kaytettava vain sopivaa, mukavasti istuvaa ja puhdasta suojavaatetusta.
Yleiset terveys- ja turvallisuusohjeet: Syéminen, juominen, tupakoiminen ja nuuskaaminen on kielletty
kayton aikana.
Valtettava silmien ja ihonaltistusta.
Pese kadet ja kasvot perusteellisesti ennen taukoja ja tyopaivan paatteeksi, kay tarvittaessa suihkussa.
Riisu saastunut vaatetus.

8.2.3. Ymparistoaltistumisen torjuminen
Ei saa paastaa maaperaan. Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Ulkonako

Olomuoto: Nestemainen Vari: variton

Haju: ei maaritelty syttyvyys: Kylla
Hajukynnys: ei maaritelty
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Turvallisuutta koskevat perustiedot

Parametri Arvo -ssa °C [ @ Menetelma
@ Huomautus

pH Tietoja ei saatavilla @ Ei tietoja saatavissa.

Sulamispiste Tietoja ei saatavilla

Jaatymispiste Tietoja ei saatavilla

Kiehumispiste ja kiehumisalue 65 -70 °C

Leimahduspiste 11-15°C

Haihtumisnopeus Tietoja ei saatavilla

Itsesyttymislampétila 455 °C

Ylin ja alin syttyvyys- tai rajahdysraja| Tietoja ei saatavilla

Hoyrynpaine 125 -128 hPa 20 °C

HOyryn tiheys Tietoja ei saatavilla

tiheys Tietoja ei saatavilla

Kiintotiheys ei sovellettavissa

vesiliukoisuus Tietoja ei saatavilla

Viskositeetti, dynaaminen Tietoja ei saatavilla

Viskositeetti, kinemaattinen Tietoja ei saatavilla| 40 °C

9.2. Muut tiedot
Kaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava hdyry-ilmaseos.
9.2.1. Tietoja fyysisista vaaraluokista

Syttyvat nestemaiset aineet:
Paloluokka: B
Lampotilaluokka: T1
Rajahdysryhma: Il A

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Tata materiaalia pidetaan reagoimattomana normaaleissa kayttdéolosuhteissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Trimetyyliboraatti hydrolysoituu nopeasti vedessa muodostaen metanolia ja boorihappoa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Eksoterminen reaktio kanssa: Pelkistysaine Happo ,, Kloroformi, Hapettava aine, Peroksidit,
Happohalogenidit , Vetyperoksidi, Typpihappo
Hoyryt voivat muodostaa ilman kanssa rajahtavan seoksen.

10.4. Valtettavat olosuhteet
Kuumuus

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Alumiini, Sinkki

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tunneta mitaan vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

methanol CAS-nro: 67-56-1 EY-nro: 200-659-6
ATE oral: 100 mg/kg
ATE dermal: 300 mg/kg
ATE inhalativ Dampfe: 11 mg/L
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Boric acid CAS-nro: 10043-35-3 EY-nro: 234-343-4
LD5g suun kautta: 3 765 mg/kg

LD5o dermaali: 2 000 mg/kg

LCsq Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta (poly/sumu): 2 000 mg/L

Akuutti oraalinen toksisuus:
Acute Tox. 3
Kokemusperainen tieto/ihmisella testattu tieto. Myrkyllista nieltyna.
Akuutti toksisuus ihon kautta:
Acute Tox. 3
Kokemusperainen tieto/ihmisella testattu tieto. Myrkyllista joutuessaan iholle.
Valiton myrkyllisyys hengitysteiden kautta:
Acute Tox. 3
Kokemusperainen tieto/ihmisella testattu tieto. Myrkyllistd hengitettyna.
lhosyovyttavyys/ihoarsytys:
ei arsyttavaa.
Poistaa rasvaa joutuessaan iholle. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Vakava silmavaurio/silma-arsytys:
lievasti arsyttava, mutta ei relevantti luokitteluun. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit
eivat tayty.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:
Ei herkistavaa. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset:
negatiivinen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat vaikutukset:
Ames-testi negatiivinen.
Kromosomaaliset aberraatiot nisakassoluissa
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset:
Saattaa heikentda hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa sikiéta. (Boric Acid)
Imeytyminen : suun kautta
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen:
Vahingoittaa elimia.
Altistuneet elimet: silmat
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen:
Ei tietoja saatavissa. Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Aspiraatiovaara:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Muut tiedot:
toksisuus toistuvan kaytdn jalkeen (subakuutti, subkrooninen, krooninen): Pahoinvointi Oksentaminen
Paansarky Huimaus Paihtymys Nakdhairidét Voi nieltyna aiheuttaa sokeutumisen.
Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet :
acidose, Verenpaineen lasku Kiihotus Kouristukset Narkoositila. Tajuttomuus Tietoja ei saatavilla

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet:
Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia ihmisiin liittyen, silla
mitkaan komponentit eivat tayta kriteereja.

Muut tiedot:
Trimetyyliboraatti hydrolysoituu nopeasti vedessa muodostaen metanolia ja boorihappoa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

methanol CAS-nro: 67-56-1 EY-nro: 200-659-6
LCs0: 15 400 mg/L 4d (Fische)
ECs0: 10 000 mg/L 2 d (Daphnien)
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Boric acid CAS-nro: 10043-35-3 EY-nro: 234-343-4
LCs0: =74 mg/L (kala)
LOEC: =23 mg/L 28d (kala)
NOEC: =25,9 mg/L 28d (ayriaiset)
NOEC: =17,5 mg/L (Levat/vesikasveille)

Myrkyllisyys vesielioille:
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Terrestrinen toksisuus:
Tietoja ei saatavilla

Kayttaytyminen jatevedenpuhdistamoissa:
Tietoja ei saatavilla

Ekotoksikologista lisatietoa:
Trimetyyliboraatti hydrolysoituu nopeasti vedessa muodostaen metanolia ja boorihappoa.
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
methanol CAS-nro: 67-56-1 EY-nro: 200-659-6
Biohajoavuus: Kylla, nopea
trimethyl borate CAS-nro: 121-43-7 EY-nro: 204-468-9
Biohajoavuus: ei sovellettavissa
Boric acid CAS-nro: 10043-35-3 EY-nro: 234-343-4
Biohajoavuus: ei sovellettavissa

12.3. Biokertyvyys

Akkumulaatio / Arviointi:
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -0.74
Jakaantumiskertoimen n-oktanoli/vesi perusteella organismeihin kasaantumista ei ole odotettavissa.

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja saatavissa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
methanol CAS-nro: 67-56-1 EY-nro: 200-659-6

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tama tuote ei tayta REACH-asetuksen, liite Xl mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.
trimethyl borate CAS-nro: 121-43-7 EY-nro: 204-468-9

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tama tuote ei tayta REACH-asetuksen, liite XIll mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.
Boric acid CAS-nro: 10043-35-3 EY-nro: 234-343-4

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tama tuote ei tayta REACH-asetuksen, liite Xlll mukaisia PBT-/vPvB-kriteereita.

Seoksen aineet eivat tayta PBT/vPvB-kriteereita REACHin, liitteen Xlll mukaisesti.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tama tuote ei sisalla ainetta, jolla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia muihin kuin
kohdeorganismeihin liittyen, silla mitkaan komponentit eivat tayta kriteereja.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Kemiallinen hapentarve (COD): 1.42 g/g Metanoli
Biokemiallinen hapentarve: 0.6 -1.12 g/g Metanoli
Muut ekologiset tiedot: Ei saa paastaa viemariin tai vesistdon. Ei saa paastaa maaperaan.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Jatteiden havittamisesta on sovittava hyvaksytyn jatteenkasittelijan kanssa.
Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltava ongelmajatteena.
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13.1.1. Tuotteen/pakkauksen havittaminen

Jatekoodit/jatenimikkeet EWC:n/AVV:n mukaisesti
Jatekoodi tuote

|07 07 04 * |Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

*: Havittdmisesta ilmoitettava.
Direktiivi 2008/98/EY (jatedirektiivi)

HP 3 Syttyva
HP 6 Valitdon myrkyllisyys
HP 10 Lisdantymiselle vaarallinen

Jatekoodi pakkaus

|07 07 04 * |Muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

*: Havittdmisesta ilmoitettava.

Jatteenkasittelymahdollisuudet
Asianmukainen havittaminen / Pakkaus:

Saastuneet pakkaukset on tyhjennettava taydellisesti, ja voidaan kayttda uudelleen vastaavan

puhdistuksen jalkeen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID) |Merikuljetukset (IMDG)

[ Imakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

UN 1230 UN 1230 [UN 1230
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
METANOLI [ METHANOL | METHANOL

14.3. Kuljetuksen vaaraluokat

A
‘ p
<
N
D

3 6.1 3

14.4. Pakkausryhma

14.5. Ymparistovaarat

Ei Ei

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Erityismaaraykset: Erityismaaraykset:

279 279
Rajoitettu maara (LQ): Rajoitettu maara (LQ):
1L 1L
Ennakoidut maarat (EQ): Ennakoidut maarat (EQ):
E2 E2
Vaaran tunnusnumero (Kemler- EmS-numero:
luku): F-E, S-D
336 Huomautus:
Luokittelukoodi: EmS-numero: 3-06
FT1 MFAG: 306
Tunnelin rajoituskoodi:
(D/E)

Erityismaaraykset:
All3

Rajoitettu maara (LQ):
Y341

Ennakoidut maarat (EQ):
E2

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Tietoja ei saatavilla
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosaannoékset tai -lainsaadanté

15.1.1. EU-maaraykset

Kayttorajoitukset:
Otettava huomioon raskaana olevien tai imettavien aitien tydhdnottoa koskevat rajoitukset aitiyden
suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti.
Otettava huomioon tyohdnottoa koskevat rajoitukset nuorten tydntekijéiden suojelua koskevan lain
(94/33/EY) mukaisesti.

Muut EU-maaraykset:
Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta [Seveso llI-
direktiivi], Vaaraluokat:
e H2 Valittdmasti myrkyllinen
* H3 Elinkohtainen myrkyllisyys (yksittainen altistuminen), Kategoria 1
* P5b Syttyvat nestemaiset aineet

Nimetyt vaaralliset aineet:
* Metanoli

15.1.2. Kansalliset maaraykset
Tietoja ei saatavilla

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman valmisteen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

16.1. Viitteet muutoksesta
| 3.2. |Seokset |

16.2. Lyhenteet ja akronyymit
ACGIH Amerikan hallitusten teollisuushygienistien konferenssi

ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista
ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
CAS Chemical Abstracts Service

CLP Luokitus, merkinnat ja pakkaaminen

DIN Saksalaista standardointi-instituuttia

DNEL johdettu vaikutukseton altistumistaso

ECsq vaikuttava pitoisuus 50%

EN Eurooppalaisella standardilla

ES Exposure scenario

EWC Euroopan jateluettelo

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Kansainvaliset vaarallisten tavaroiden merikuljetussaannét

IMO International Maritime Organization

KG kehon paino

LCsqo Mediaani tappava pitoisuus

LDsq Tappava annos 50%

MAK maksimaalinen keskittyminen tyopaikalla (CH)
NFPA Kansallinen palontorjuntayhdistys

NIOSH Kansallinen tyoturvallisuus- ja tyoterveyslaitos
NOEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
OECD Taloudellisen yhteisty6n ja kehityksen jarjesto

OEL Haitalliseksi tunnettu pitoisuus
OSHA TyoOturvallisuus- ja terveysvirasto
PBT hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Ennustettu vaikutukseton pitoisuus
REACH Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
RID Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat maaraykset
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SCL Specific concentration limit
TRGS Technische Regeln flur Gefahrstoffe
UN Yhdistyneet kansakunnat
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
ZNS keskushermosto

16.3. Tarkeat kirjallisuus- ja tietolahteet
REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

16.4. Seosten luokittelu ja kaytetty arviointimetodi asetuksen (EY) N:o 1272/2008
[CLP] mukaisesti

Vaaraluokat ja vaarakategoriat Vaaralausekkeet Luokitusmenettely
syttyvat nestemaiset aineet H225: Helposti syttyva neste ja hoyry. | Tutkimustietojen perusteella.
(Flam. Lig. 2)
Valiton myrkyllisyys (suun kautta) H301: Myrkyllista nieltyna. Laskentamenetelma.
(Acute Tox. 3)
Valitdon myrkyllisyys (dermaali) H311: Myrkyllista joutuessaan iholle. Laskentamenetelma.
(Acute Tox. 3)
Valiton myrkyllisyys (inhalatiivinen) H331: Myrkyllistéa hengitettyna. Laskentamenetelma.
(Acute Tox. 3)
Lisaantymiselle vaaralliset H360FD: Saattaa heikentaa Laskentamenetelma.
vaikutukset (Repr. 1B) hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa

sikiota. (suun kautta)
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H370: Vahingoittaa elimia. (silmat) Laskentamenetelma.
altistuminen (STOT SE 1)

16.5. Liittyvien vaara ja/tai turvalausekkeiden luettelo osista 2-15

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H226 Syttyva neste ja hoyry.

H301 Myrkyllista nieltyna.

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H331 Myrkyllista hengitettyna.

H360FD Saattaa heikentaa hedelmallisyytta. Voi vaurioittaa sikiota.
H370 Vahingoittaa elimia.

H371 Saattaa vahingoittaa elimia.

16.6. Koulutusohjeet
On varmistettava, etta tydntekijat huomioivat myrkytysriskin. Hengityslaitteiden kayttajien taytyy olla
valmennettuja.

16.7. Lisaohjeet
Taman turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat parhaan tietamyksemme mukaisia tietoja
painamishetkelld. Tietojen on tarkoitus antaa teille neuvoja tassa kayttéturvallisuustiedotteessa mainitun
tuotteen turvallisesta kasittelysta sita varastoitaessa, tyOstettaessa, kuljetettaessa ja havitettaessa.
Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sita tyostetaan muiden materiaalien
kanssa, tai jos tuotetta jalostetaan, ei taman turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta,
voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.

This Safety Data Sheet was drawn up by TUV SUD Industrie Service GmbH (see below), based on data
from the supplier, who is named in section 1

and who is responsible for this document.

TUV SUD Industrie Service GmbH

Department Environmental Service

Westendstralte 199

80686 Munich - Germany
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