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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

MCF15

UFI:
2800-POVS-K0O0J-TTR2
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
Kahlmittel
Istotne okreslone zastosowania:
Etap cyklu zycia [LCS]
IS: Zastosowanie w obiektach przemystowych
PW: Powszechne zastosowanie przez pracownikéw zawodowych
Obszary zastosowan [SU]
SU 3: Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw
w obiektach przemystowych

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wytaczny przedstawiciel/dalszy uzytkownik/
handlowiec):

MIG-0O-MAT Mikrofiigetechnik GmbH

Werksstralle 20

57299 Burbach

Germany

Telefon: +49 (0) 2736 4154 0

Telefaks: +49 (0) 2736 4154 99

E-mail: info@mig-o-mat.com

Strona web: www.mig-o-mat.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
‘24h: Polska Centrum kontroli zatru¢ +48 22 619 66 54 ‘

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia
Toksycznos¢ ostra (doustny) H302: Dziata szkodliwie po potknieciu. | Minimum klasyfikacji.
(Acute Tox. 4)
Dziatanie toksyczne na narzady H373: Moze powodowac uszkodzenie | Minimum klasyfikacji.
docelowe - narazenie powtarzane narzadéw poprzez diugotrwate lub
(STOT RE 2) narazenie powtarzane.
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Piktogramy zagrozen:

MIG-O-MAT"

GHSO08
Zagrozenie dla zdrowia

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania:
ethane-1,2-diol

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw zdrowotnych
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H373 Moze przy dtuzszym lub powtérnym narazeniu poprzez potkniecie uszkodzi¢ nerki.

Uzupetniajace cechy zagrozen: brak

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja

P264 | Dokfadnie umy¢ dtonie po uzyciu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Reakcja

P301 + P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC.
P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia

Potencjalne szkodliwe oddziatywania fizyczno-chemiczne:
Brak dostepnych informacji.
Potencjalne szkodliwe oddziatywania na ludzi i potencjalne objawy:
Brak dostepnych informacji.
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego skfadnikéw nie spetnia odnosnych kryteridw.
Potencjalne szkodliwe oddziatywania na srodowisko.:
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
w odniesieniu do organizméw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia
odnosnych kryteriéw.
Inne szkodliwe skutki dziatania:
Brak dostepnych informacji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Identyfikatory produktu | Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]

nr CAS: 7732-18-5 woda >60-<75

Nr WE: 231-791-2 Substancja nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z % wag.
rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].

nr CAS: 107-21-1 ethane-1,2-diol >25-<40

Nr WE: 203-473-3 Acute Tox. 4 (H302), STOT RE 2 (H373) % wag.
@ Uwaga

Petny tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16.

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Informacje ogoélne:
Poszkodowanych nalezy wydostac ze strefy zagrozenia i utozy¢.
W przypadku dostania sie do dréog oddechowych:
Zapewni¢ dostep swiezego powietrza.
W przypadku kontaktu ze skéra:
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg iloScig wody i mydtem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub woda.
W przypadku podraznienia oczu zasiegna¢ porady lekarza okulisty.
W przypadku potkniecia:
NIE wywotywad wymiotéw.
Natychmiast przeptukaé jame ustng i obficie popi¢ woda.
W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.
4.2. Najwazniejsze ostre i opézZnione objawy oraz skutki narazenia
Dotad nie sa znane zadne objawy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegdlnego postepowania z poszkodowanym
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Dwutlenek wegla (CO2)
Petny strumien wody
piana gasnicza
ABC-proszek
Niewtasciwe srodki gasnicze:
Silny strumien wodny

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaninag
Podczas pozaru mogga powstawadé: Dwutlenek wegla (CO2)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

5.4. Dodatkowe wskazdéwki
Srodki gasnicze nalezy dostosowac do otoczenia.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Osobiste srodki ostroznosci:
Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.
Usung¢ wszystkie Zrédta zaptonu.

Dla oséb udzielajgcych pomocy
Stosowac srodki ochrony osobistej.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy
Brak dostepnych danych

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
GeSi.de
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6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Do czyszczenia:
Nalezy zebra¢ za pomoca materiatéw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wiazacy).
Zebrany materiat traktowaé zgodnie z sekcjg Usuniecie.

Przewietrzy¢ dotkniete problemem pomieszczenie.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
Brak dostepnych danych

6.5. Dodatkowe wskazowki
Patrz punkt 7 i 8 srodki ochronnne.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Stosowacd wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Chroni¢ przed dzie¢mi.

Srodki zabezpieczajace przed pozarem:
Ogélnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowe;j.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczehh magazynowych i pojemnikéw:
Przechowywaé/magazynowad wytacznie w oryginalnym pojemniku.
Wskazéwki do sktadowania kolektywnego:
Substancje, ktérych nalezy unika¢ Srodek utleniajgcy
Nie magazynowac razem z: Srodek aromatyzujgcy do zywnosci i sktadnik odzywczy
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 10 - Palne ciecze, ktdére nie moga by¢
przyporzgdkowane do zadnej z powyzszych klas sktadowania
Informacje dodatkowe na temat warunkéw sktadowania:
Brak dodatkowych informacji.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci ) Nazwa substancji @ dtugotrwata wartos$é dopuszczalna na
dopuszczalnej stanowisku roboczym
(kraj

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartosé chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie

pochodzenia)

obserwacyjne
® Uwaga
PL ethane-1,2-diol @ 15 mg/m?3
nr CAS: 107-21-1 3
Nr WE: 203-473-3 @50mgm> ) . .
® (moze przenikaé przez skére do organizmu) skéra
IOELV (EU) ethane-1,2-diol @ 20 ppm (52 mg/m3)

nr CAS: 107-21-1

3
Nr WE: 203-473-3 @ 40 ppm (104 mg/m?)

® (moze przenika¢ przez skére do organizmu)

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne
Brak dostepnych danych

8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC

MIG-O-MAT"

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
wartosc ®@ Droga narazenia
ethane-1,2-diol 35 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 107-21-1

Nr WE: 203-473-3 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe

Nazwa substangji PNEC @ PNEC typ
wartosc
ethane-1,2-diol 10 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

nr CAS: 107-21-1
Nr WE: 203-473-3

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy tak zaplanowad przebieg wszystkich prac, aby nastepujgce byto w najmniejszym stopniu mozliwe:
Kontakt z oczami
Kontakt ze skoérg .
Wdychanie

Jesli nie jest mozliwa lub wystarczajgca miejscowa wentylacja, nalezy zapewnié¢ dobrg wentylacje catego
stanowiska roboczego.

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy:
Ochrona oczu: nie wymagany.

W przypadku zwiekszonego niebezpieczehstwa dodatkowo
Okulary ochronne z ostong boczng
Ochrona skéry:
Przed obchodzeniem sie z produktem nanies¢ krem ochronny na skére.

W przypadku krétkotrwatego kontaktu z rekoma : Ochrona dioni nie jest konieczna.

Przy czestszym kontakcie z rekoma

Stosowad rekawice ochronne.

Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk)

Grubos¢ materiatu rekawic: 0,4 mm

Czas przenikania: Permeation: Level >= 6
Ochrona drég oddechowych:

Ochrona drég oddechowych A

Ochrona drég oddechowych jest wymagana przy: tworzenie aerozoli lub mgiet
Pozostate srodki ochronne:

Odziez ochronna: Nalezy nosi¢ tylko dobrze dopasowane, wygodne i czyste ubranie ochronne.

0Ogdlne srodki ochrony i higieny: Natychmiast zdja¢ catg zanieczyszczong odziez.

My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu.

Unika¢ kontaktu ze skéra, oczami i odzieza.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Brak dostepnych danych

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia: Ciekty Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny palnos¢ materiatéw: Nie
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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Prég zapachu: nieokreslony
Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga
pH 6-8 25 °C
Temperatura topnienia -15 °C
Temperatura zamarzania Brak dostepnych
danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i 85 -100 °C
zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu > 100 °C @ szacunkowo
Szybkos¢ parowania Brak dostepnych
danych
Temperatura samozaptonu nie dotyczy @ von '> 450 °' bis "
Gérna/dolna granica palnosci lub nie dotyczy @ nie dotyczy
gérna/dolna granica wybuchowosci
Preznos¢ pary Brak dostepnych @ nieokreslony
danych
Gestos¢ par Brak dostepnych
danych
Gestosc Brak dostepnych
danych
Gestos¢ usypowa nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Brak dostepnych
danych
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/ -1,36 @ Substancja czynna
woda
Lepkos¢, dynamiczna 5-15 mPa*s 20 °C @ szacunkowo
Lepkos¢, kinematyczna Brak dostepnych |40 °C
danych

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach sktadowania, stosowania i temperatury.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikad
Gorgco

10.5. Materiaty niezgodne
Srodek utleniajacy, silny
Alkalia (tugi)
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazéw i oparéw.

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008

ethane-1,2-diol nr CAS: 107-21-1 Nr WE: 203-473-3
LD5g doustny: =7 712 mg/kg (Szczur)

MIG-O-MAT"

Ostra toksycznos¢ oralna:
Metoda obliczeniowa.
Odniesienia do innych sekcji: 16.3
Ostra toksycznos¢ skérna:
brak klasyfikacji
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna:
brak klasyfikacji
Dziatanie zrace/drazniace na skore:
nie podrazniajacy.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:
nie podrazniajacy.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
nie wywotuje uczulen.
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:
Nie istniejg zadne eksperymentalne wskazéwki na mutagennos¢ in-vitro.

Rakotwdrczos¢:
Z dtugotrwatych badanh nie ma zadnych wskazéwek na rakotwdrcze dziatanie.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
Brak wskazéwek eksperymentalnych na efekty toksyczne w odniesieniu do reprodukcji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
brak klasyfikacji

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:
Moze przy dtuzszym lub powtdérnym narazeniu poprzez potkniecie uszkodzi¢ nerki.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
brak klasyfikacji
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego skfadnikdw nie spetnia odnosnych kryteriéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

ethane-1,2-diol nr CAS: 107-21-1 Nr WE: 203-473-3
LCs0: =72 860 mg/L 4d (ryby)

Toksycznosé dla organizow wodnych:
brak klasyfikacji

Toksycznos¢ dla organizméw ladowych:
nie dotyczy

Zachowanie sie w oczyszczalniach:
Nie wymaga sie specjalnych srodkdw.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

ethane-1,2-diol nr CAS: 107-21-1 Nr WE: 203-473-3
Biodegradacja: Tak, szybka

Informacje dodatkowe:
inne ekologiczne wskazéwki: tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriow OECD).
Biodegradacja > 90%

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
GeSi.de
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12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
ethane-1,2-diol nr CAS: 107-21-1 Nr WE: 203-473-3
Log Kow: -1,36

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
-1,36; Metoda: Substancja czynna
Akumulacja / Ocena:
Brak wskazéwek na potencjat bioakumulacyjny.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak adsorpcji w glebie i osadzie.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriéw PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do
rozporzadzenia REACH

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
w odniesieniu do organizméw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego skfadnikéw nie spetnia
odnosnych kryteriéw.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (CZT): 1245 mg 02/mg Dane odnoszg sie do technicznej substancji
czynnej.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
W celu usuniecia odpadéw zwrdci¢ sie do licencjonowanej firmy zajmujacej sie utylizacja.

13.1.1. Usuwanie produktu/opakowania

Kod odpaddéw/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV

Kod odpadu Produkt

|07 07 04 * |Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i tugi macierzyste |
*: Wymagane jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.

Kod odpadu opakowanie

|O7 07 04 * |Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i tugi macierzyste |
*: Wymagane jest zaswiadczenie o utylizacji odpaddw.

Rozwigzania postepowania z odpadami

Prawidtowe usuwanie / Opakowanie:
Skazone opakowania nalezy catkowicie oprézni¢ i po odpowiednim wyczyszczeniu moga one by¢
powtdrnie wykorzystane.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/ |Transport srédladowy Transport morski (IMDG) | Transport lotniczy (ICAO-
RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych. |[przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych.
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany | Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle| jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych. |[przepiséw transportowych. |przepiséw transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

MIG-O-MAT"

bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia
14.4. Grupa pakowania
bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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Transport ladowy (ADR/ |Transport srédladowy Transport morski (IMDG) |Transport lotniczy (ICAO-
RID) (ADN) Tl / IATA-DGR)
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak dostepnych danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE
Ograniczenia obszarow zastosowania:
Przestrzega¢ ograniczeh zatrudniania kobiet w ciazy i karmigcych matek wedtug wytycznych dyrektywy o
ochronie kobiet w cigzy i matek karmigcych (92/85/EWG).
Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedfug ustawy o ochronie pracy nieletnich (94/33/WE).
Pozostate przepisy UE:
Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozeh powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi [Dyrektywa Seveso Ill]: Produkt nie zostat przypisany do zadnej kategorii zagrozenia.
15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dostepnych danych

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany
Tylko zmiany redakcyjne

16.2. Skroéty i akronimy
ACGIH Amerykanska Konferencja Rzadowych Higienistéw Przemystowych

ADN Europejska umowa w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
srédlgdowymi drogami wodnymi

ADR Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie

COD Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

CSB Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

DNEL pochodny poziom niepowodujacy zmian

ES Exposure scenario

EWC European Waste Catalogue

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Miedzynarodowe towary niebezpieczne w transporcie morskim

IMO International Maritime Organization

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDsq Dawka $miertelna 50%

MAK maksymalna koncentracja w miejscu pracy (CH)

NFPA Narodowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpozarowej

PBT trwaty, wykazujgcy zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliéw

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SuU kategoria stosowania

TRGS Technische Regeln fur Gefahrstoffe

UN Organizacja Narodéw Zjednoczonych

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédiowe
REACH Dissemination Portal
https://chem.echa.europa.eu/

Ethane-1,2-diol EC number: 203-473-3 | CAS number: 107-21-1

Classification, Labelling, and Packaging Regulation (EC) No 1272/2008

The substance is legally classified for acute toxicity category 4 (H302: "Harmful if swallowed") according
to Annex VI CLP Regulation. However, regarding available reliable experimental test data provided in
this dossier the substance would not need to be classified for acute toxicity under Regulation (EC) No
1272/2008, as amended for the fifteenth time in Regulation (EU) No 2020/1182.

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

Toksycznos$¢ ostra (doustny) H302: Dziata szkodliwie po potknieciu. | Minimum klasyfikacji.
(Acute Tox. 4)

Dziatanie toksyczne na narzady H373: Moze powodowac uszkodzenie | Minimum klasyfikacji.
docelowe - narazenie powtarzane narzadéw poprzez diugotrwate lub

(STOT RE 2) narazenie powtarzane.

16.5. Wykaz odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw
wskazujacych srodki ostroznosci z sekcji od 2 do 15

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

16.6. Wskazowki szkoleniowe
Brak dostepnych danych

16.7. Dodatkowe wskazoéwki
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie
zawartego w tym arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania,
obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie
zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg
przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
Niniejsza Karta Charakterystyki zostata sporzadzona przez
TUV SUD Industrie Service GmbH (patrz ponizej),
na podstawie danych od dostawcy, ktéry jest wymieniony w
ust. 1 i kto jest odpowiedzialny za ten dokument.

TUV SUD Industrie Service GmbH
Department Environmental Service
Westendstralte 199

80686 Munich - Germany

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 2020/878 (REACH) pl/PL
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